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Bei der SKINDICHT

®
 SHV-M handelt es sich um eine druckwasserdichte 

Kabelverschraubung für höchste Ansprüche.  
Das konische Spezialdichtungselement zieht sich durch die gesamte Verschraubung und 
gewährleistet dadurch eine ausgezeichnete Druckfestigkeit und Zugentlastung. 
 
 
 
Die Verschraubung besteht aus: 
 
Zwischenstutzen: Messing vernickelt 
 
Druckschraube: Messing vernickelt 
 
Konischer Dichteinsatz: CR/NBR 
 
Druckkonus: Messing vernickelt 
 
Druckscheibe: Stahlblech verzinkt 
 
O–Ring: NBR 
 
 
 
Technische Merkmale: 
 
Anschlussgewinde: M 12x1,5 bis M 32x1,5 nach DIN EN 60 423, Tab. 1 
 
Schutzart: IP 68 – 10 bar Prüfung nach EN 60 529 
 
Temperaturbereich: - 20° C bis + 80° C 
 
 
Sonstige Eigenschaften: Schonende Klemmung des Kabels 
 Robust 
 
 
 
Norm Referenzen:  
 
 
 
 
 
Weitere Angaben entnehmen Sie bitte unserem aktuellen Katalog.  
 
 
 


