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Offene Bezeichnungsringe/Markierhülsen PC mit aufgedruckten
Zahlen/Buchstaben zum Aufschieben auf die Einzeladern nach der Montage,
Snap-On Mechanismus , flammwirdrig nach UL 94 V0

Flammwidrig

UV-resistent

Anwendungsgebiete
Für Einzeladerkennzeichnung
Kennzeichnung nach der Montage
Auch zur Kennzeichnung von Einzeladern vor der Montage verwendbar

Nutzen
Offene Markierhülsen mit aufgedruckter Zahl/Buchstabe
Ihre Widerhaken gewährleisten eine sichere Anbringung, der Drehschutz sorgt für eine sichere Kombinationsmarkierung.
UV-Beständigkeit wurde durch 1-jährigen Außeneinsatz in Schweden getestet
Einfache Montage durch Aufclipsen

Produkteigenschaften
Extrem flammwidrig nach UL 94 V0

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Technische Daten
Artikelbezeichnung: PC 10 / M
Breite x Höhe mm: 3,7 x 3,6
Hülsenlänge mm: 3
Anwendungsbereich Ø mm: 2,4 - 3
Inhalt (Stück): 200
Lieferfarbe: gelb
Material: Kadmiumfreies und silikonfreies Hart-PVC
Temperaturbereich: -30°C bis +60°C
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