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FLEXIMARK® MINI/MAXI FCC- kundenspezifische Kabelmarkierung mit
Zeichenaufnahme aus Kunststoff zur Befestigung mit Kabelbindern an Kabel und
Leitungen

Gute chemische Beständigkeit

Halogenfrei

UV-resistent

Nutzen
Kundenspezische Kabelkennzeichnung aus Kunststoff
Markierer werden sortiert geliefert
Aufwendige Vorbereitung und Montagezeiten entfallen
Gute UV-Beständigkeit
Verschiedene Kriterien wie Alterungsbeständigkeit und Chemikalienbeständigkeit wurden durch unabhängiges Testinstitut SP
gemäß SP 2171 Methode geprüft (Testergenisse siehe Auswahltabelle A15)

Bemerkung
Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel
zum Bestellauftrag übermittelt- Spalte A: Inhalt Zeile 1- Spalte B: Inhalt Zeile 2- Spalte B oder C: Anzahl Markierer mit
entsprechender Beschriftung

Produkteigenschaften
Ein- oder zweizeilige Bedruckung möglich
Text wird automatisch zentriert, wenn andere Textausrichtung nicht ausdrücklich in Bestellung gewünscht wird
Aufnahme von bis zu 46 Zeichen

Lieferumfang
Markierer (inklusive Kabelbinder) werden montiert geliefert

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett
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Technische Daten
Artikelbezeichnung: FLEXIMARK® Kabelmarkierer FCC 19 YE
Farbe: gelb
Höhe mm: 19
Abmessungen: Länge Text: 35 mm

Länge Markierer: 50 mm
Max. Länge: 200 mm

Bemerkung: Standardkabelbinder: schwarz (142, x 2,4 mm)
Lieferfarbe: Standardfarbe: schwarze Schrift auf gelbem Hintergrund

Auf Anfrage: Weiß, grün, blau, rot
Material: Zeichenaufnahmen: halogenfreies Polyethylen

Etiketten: Halogenfreies Polyester
Temperaturbereich: -25°C bis +70°C
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