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Passende Etiketten für Markierhülse SNAP ON, halogenfreie Markierhülse und Markierhülse für Kabelbinder (siehe Bereich
"Zeichenaufnahmen und Zubehör)
Beidseitig bedruckbar
Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle
Halogenfrei

Gute chemische Beständigkeit

Halogenfrei

UV-resistent

Info
Im FLEXIMARK® Musterbeutel enthalten (Artikelnr. M3251010)

Anwendungsgebiete
Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
Bedruckung mit einem handelsüblichen Laserdrucker
Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter
http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html)

Bemerkung
Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen
Die Verwendung des Originaltoners wird empfohlen
Beste Druckergebnisse bei Laserdruckern mit gerader Blattführung ohne Umlenkung über Rollen und niedriger
Hitzeentwicklung

Lieferumfang
Perforierte DINA 4 Bögen

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett
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Technische Daten
Artikelbezeichnung: FLEXIMARK® Etikett LMB 30-4,7 YE/WH
Farbe: gelb/weiß
Lieferfarbe: Standardfarbe: Gelb/ Weiß
Material: Halogenfreies Polyester

Dicke: 0,175 mm
Temperaturbereich: -40°C bis +125°C
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