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FLEXIMARK® TCK Wickeletiketten sind Etiketten aus Vinyl mit einer Laminatfolie/Schutzfolie zur Kabelmarkierung mit einem
Thermotransferdrucker

Gute chemische Beständigkeit

Halogenfrei

UV-resistent

Anwendungsgebiete
Für die Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen
Bedruckung mit FLEXIMARK® Thermotransferdruckers A4+M oder EOS4
Bedruckung mit Hilfe der FLEXIMARK® Software (Download unter
http://www.lappkabel.de/kennzeichnungssoftware/kennzeichnungssoftware.html)

Nutzen
Der transparente Folienteil wird um das Kabel gewickelt und über das Beschriftungsfeld geklebt, so dass die Bedruckung gegen
Abrieb und Verschmutzung geschützt ist
Beständig gegen Chemikalien, UV-Licht, Feuchtigkeit und einige Öle

Norm-Referenzen / Zulassungen
UL PGG02 zertifiziert

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Technische Daten
Artikelbezeichnung: FLEXIMARK® Etikett TCK 35 23-19 WH
Farbe: weiß
Breite x Länge mm: 25 x 76
Bedruckbare Fläche (BxH), mm: 23 x 19
Etikettenrollen: Kerndurchmesser: 38 mm
Klebstoff: Acrylbasierend

Dauerhafte Klebewirkung
Haftvermögen: 15N/ mm

Material: Halogenfreies Polyester
Dicke: 0,05 mm

Temperaturbereich: -40°C bis +125°C
Verarbeitung: min. +10°C
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