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FLEXIMARK® Tülle FCC zur kundenspezifischen Kennzeichnung von
Einzeladerm,. Diese Markierer werden mit Ihrem gewünschten Text innerhalb von
7 Tagen zu Ihnen geliefert.

Flammwidrig

Montagezeit

Anwendungsgebiete
Für Einzeladerkennzeichnung
Kennzeichnen vor der Montage

Nutzen
Markiertüllen mit kundenspezificher Beschriftung
Vorteile zu Bezeichnungsringen: auch längere Texte auf einer Tülle möglich, spart Montagezeit

Norm-Referenzen / Zulassungen
Extrem flammwidrig nach UL 94 V0

Bemerkung
Bestellvorgang: Kundenspezifische Daten werden via Excel Datei an den zuständigen Lapp-Sachbearbeiter per Email parallel
zum Bestellauftrag übermittelt- Spalte A: Inhalt Zeile 1- Spalte B: Inhalt Zeile 2- Spalte B oder C: Anzahl Markierer mit
entsprechender Beschriftung

Lieferumfang
1 VPE beinhaltet 1 Markierer, es gibt keine Mindestmenge

Hinweis
Die Fotografien sind nicht maßstäblich und keine detailgetreuen Abbildungen der jeweiligen Produkte.
Inhalt: Rolle, Meter, Stück, Markierer, Etikett

Technische Daten
Artikelbezeichnung: FLEXIMARK® Tülle FCC FS 30 0,5-1,5 1-4 YE
Für mm²: 0,5 - 1,5
Anzahl der Zeichen: 1-4
Lieferfarbe: gelb
Material: Flexibles PVC (9879)
Temperaturbereich: -15°C bis +90°C
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