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durch ihre vielseitigkeit decken die Rund-lichtschranken der Produktfamilie GR18 
ein sehr breites anwendungsfeld ab. mit sieben unterschiedlichen Gehäusebau-
formen sind sie sowohl für platzsparende als auch für flexible Montagelösungen 
ideal geeignet.

eine Produktfamilie für alle anwendungsfälle
Rund-lichtschranken GR18 im zylindrischen m18-Gehäuse 
zeichnen sich durch die besonders kurze Baulänge (GR18s) 
sowie die standardlänge (GR18) aus und bieten ein optimales 
Preis-leistungs-verhältnis.

durch sieben unterschiedliche Gehäusebauformen sind diese 
sensoren in vielen anwendungen universell einsetzbar:

 • Reflexions-Lichttaster
 • Reflexions-Lichtschranke
 • einweg-lichtschranke
 • Reflexions-Lichtschranke für transparente Objekte 

die PRoduktfamilie GR18:
ZuveRlässiG und eXtRem vielseitiG

die PRoduktfamilie GR18

GR18s (kuRZes Gehäuse) GR18 (lanGes Gehäuse)
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ideal für ein breites anwendungsfeld
die robusten lichtschranken von sick sind perfekt für 
zahl reiche anwendungen im logistikbereich geeignet: vom 
 maschinenbau über die automobil- und elektronikindustrie  
bis zur verpa ckung und lieferung von Waren aller art. denn 
überall, wo Materialflüsse automatisiert oder Sortier- und 
lagerprozesse optimiert werden, sorgen lichtschranken von 
SICK für höchste Zuverlässigkeit und Effizienz. Durch die 
einfache lochmontage des standard-m18- Gehäuses ist eine 
flexible Integration in die Automatisie rungswelt gegeben.

die PRoduktfamilie GR18:
ZuveRlässiG und eXtRem vielseitiG

auf einen Blick
 • kostengünstiger zylindrischer m18-sensor 
 • sieben unterschiedliche Gehäusebauformen
 • Ausführungen in Kunststoff oder Metall, mit axialer  

oder radialer optik
 • sehr helle und gut sichtbare PinPoint-led
 • sehr gut sichtbare statusanzeige
 • Robust und zuverlässig durch bewährte technologie von sick
 • schutzart iP 67
 • Spezielle „Fully flush“-Variante aus Metall (GR18S)
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optimaler einbau,  
auch bei wenig Platz 

GR18s-Gehäuse sind sehr kurz und 
benötigen daher nur wenig Bauraum. 
Bei Gehäusen mit abgewinkelter Radial-
bauform verringert sich der  Bauraum 
zusätzlich. das sind ideale vorausset-
zungen für einsätze, bei denen nur sehr 
wenig Platz für den einbau zur verfü-
gung steht.

Axial- und Radialoptik (nur GR18S)

für reibungslose abläufe 

Vorn bündig mit der Montagefläche:  
So lösen die Flush-Befestigungssysteme 
der Rund-lichtschranke GR18s souve-
rän alle herausforderungen, bei denen 
es darauf ankommt, die zu erfassenden 
Gegenstände hemmnisfrei passieren  
zu lassen.

Spezielle „Fully flush“-Ausführungen

Gehäusematerial für  
jede Anwendung 

die Gehäuse der Rund-lichtschranken 
GR18 sind in kunststoff- und metall-
ausführungen erhältlich. Somit können 
Sie für jede Anwendung und Kostensitu-
ation die passende variante auswählen.  

Metall- und Kunststoffgehäuse

Rund-lichtschRanke GR18:  
duRchdacht Bis ins detail
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Robustheit

Lichtschranken der Produktfamilie GR18 sind absolut stö-
rungsfrei und unempfindlich gegenüber Fremdlicht, Schmutz, 
Feuchtigkeit und elektrische Störeinflüsse. Somit sind diese 
Lichtschranken die ideale Lösung für jede Anwendung. 

Sensortechnologie von SICK

tastweite schnell und einfach einstellbar

die schnelle einstellung der tastweite erfolgt bei den  
Rund- lichtschranken GR18 ganz einfach mit einem  
standard-kreuzschraubendreher. spezialwerkzeug ist  
nicht erforderlich. 

Einfache Einstellung

komfortabel: rundum sichtbare statusanzeige 

Jede Rund-lichtschranke GR18 ist mit einer sehr hellen status-
anzeige-LED ausgestattet. Auch über größere Entfernungen 
erkennt man auf einen Blick den aktuellen Betriebsstatus. 
Bedienung und Wartung werden dadurch erheblich erleichtert. 

Sehr gut sichtbare Statusanzeige

Höchste Detektions sicherheit

die PinPoint-technologie von sick vereinfacht durch ihren  
gut sichtbaren Lichtfleck die Inbetriebnahme und erhöht  
die tastweiten im roten sendelichtbereich. und dabei sind 
keine Laserschutzmaßnahmen erforderlich.  

PinPoint-Technologie von SICK

Rund-lichtschRanke GR18:  
duRchdacht Bis ins detail
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fReie ausWahl:
füR Jeden fall den RichtiGen sensoR

Rund-Lichtschranken
 

Gehäuse Optik/Technologie Sensorprinzip Spezielle Anwendungen

Material Schutzart Gehäuse- 
bauform Lichtart/-sender

Maximaler Schaltabstand
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 3 mm ... 115 mm
   5 mm ... 550 mm 
   5 mm ... 1.000 mm

0,03 m ... 7,2 m 0 m ... 15 m

seite

GR18
 

10 12 13

 

11 12 13

GR18S

23 26 32

24 27 32

24 27 33

25 28 33

26 29 34
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GR18 Rund-lichtschRanken

Produktbeschreibung
die Produktfamilie GR18 im zylindri-
schen m18-Gehäuse bietet ein optima-
les Preis-leistungs-verhältnis. durch 
ihre standard-m18-Gehäusebauform ist 
sie in vielen anwendungen universell 

einsetzbar. die PinPoint-led, Gehäu-
sevarianten in kunststoff und metall 
sowie eine rundum sehr gut sichtbare 
Statusanzeige runden ihr Profil ab.

auf einen Blick
• kostengünstige zylindrische 

m18-sensoren in standardgehäuse-
bauform

• Zwei unterschiedliche Gehäusevari-
anten aus kunststoff und metall mit 
geradem optikausgang

• sehr helle und gut sichtbare Pin-
Point-led

• sehr gut sichtbare statusanzeige
• schutzart iP 67

ihr nutzen
• Vielfältige Montagemöglichkeiten 

durch unterschiedliche Gehäuseb-
auformen

• einfache ausrichtung und präzise 
detektion durch PinPoint-led

• Wenig montageaufwand durch ein-
fache m18-lochmontage. spezielle 
Befestigungswinkel sind nicht nötig.

• Robustheit und Zuverlässigkeit durch 
bewährte technologie von sick

• sehr gut sichtbare statusanzeige re-
duziert den aufwand bei der instand-
haltung und kontrolle der maschine

Lichttaster und Lichtschranken

Rund-lichtschRanken
GR18
Irrtümer und Änderungen vorbehalten
I

 .

Rund, wiRtschaftlich unschlagbaReR 
standaRd

Weitere informationen

technische daten im detail. . . . . . . . .9

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . .10 

Maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . 14 

kennlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 

schaltabstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . .16
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 - www.mysick.com/de/GR18
für mehr informationen einfach link eingeben oder QR-code scannen und sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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www.mysick.com/de/GR18
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Rund-lichtschRanken GR18

technische daten im detail

merkmale

GRTE18 GRL18 GRSE18

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke einweg-lichtschranke

Detektionsprinzip energetisch doppellinse –

Gehäuseform (Lichtaustritt) Zylindrisch, axial

Schaltabstand max. 3 mm ... 115 mm 1)

5 mm ... 550 mm 1)

5 mm ... 1.000 mm 1)  
(typabhängig)

0,03 m ... 7,2 m 2) 0 m ... 15 m

Schaltabstand 5 mm 100 mm 1)

10 mm 400 mm 1)

10 mm 800 mm 1)  
(typabhängig)

0,06 m ... 6 m 2) 0 m ... 10 m

Lichtart sichtbares Rotlicht sichtbares Rotlicht / infrarot-
licht (typabhängig)

Lichtsender PinPoint-led 3)

led 3)

(typabhängig)

PinPoint-led 3) PinPoint-led 3)

led 3)

(typabhängig)

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 8 mm (100 mm)
Ø 9 mm (400 mm)
Ø 45 mm (800 mm)
(typabhängig)

Ø 175 mm (7 m) Ø 250 mm (10 m)
Ø 420 mm (10 m)
(typabhängig)

Wellenlänge 650 nm 650 nm / 850 nm 
(typabhängig)

Einstellung Potentiometer, 270 °
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Pl80a.
3) mittlere lebensdauer: 100.000 h bei tu = +25 °c.

mechanik/elektrik

GRTE18 GRL18 GRSE18

Versorgungsspannung 1) 10 v dc ... 30 v dc

Restwelligkeit 2) ± 5 vss

Stromaufnahme ≤ 30 mA

Schaltausgang nPn / PnP (typabhängig)

Schaltfunktion antivalent

Schaltart hell-/dunkelschaltend

Signalspannung
PnP (hiGh/loW)
nPn (hiGh/loW)

uv - (≤3 V) / ca. 0 V
ca. uv / ≤ 3 V

Ausgangsstrom Imax. 
3) 100 ma

Ansprechzeit 4) < 1.000 µs < 500 µs

Schaltfrequenz 5) 500 hz 1.000 hz

Anschlussart stecker, m12
leitung, 2 m 6)

(typabhängig)

Schutzschaltungen a 7)

B 8)

d 9)

Schutzklasse iii

Polfilter – l –
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GR18 Rund-lichtschRanken

GRTE18 GRL18 GRSE18

Schutzart iP 67

Lieferumfang Befestigungsmutter (2 x) Befestigungsmutter (4 x)

EMV en 60947-5-2

Testeingang – Sender aus bei „Test“ 0 V

Umgebungstemperatur Betrieb 9) –25 °c ... +55 °c

Umgebungstemperatur Lager –40 °c ... +70 °c
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
2) darf uv-toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
3) Bei uv > 24 v oder umgebungstemperatur > 49 °c, ia max = 50 mA.
4) signallaufzeit bei ohmscher last.
5) Bei hell-dunkel-verhältnis 1:1.
6) unter 0 °c leitung nicht verformen.
7) a = uv-anschlüsse verpolsicher.
8) B = ein- und ausgänge verpolsicher.
9) d = ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
10) Bei uv ≤ 24V und Ia<50ma.

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen unter www.mysick.com/de/GR18

GRte18, metall
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
• Detektionsprinzip: energetisch
• Gehäuseform: axial
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Schaltart: hell-/dunkelschaltend
• Einstellung: Potentiometer, 270 °

Schalt-
abstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleck-
größe (Ent-

fernung)

Lichtsender Schaltaus-
gang

Anschluss Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

3 mm ... 
115 mm

5 mm 
100 mm

Ø 8 mm 
(100 mm) PinPoint-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-n1112 1066541

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-P1112 1066542

nPn stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-n2412 1067972

PnP stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-P2412 1066543

5 mm ... 
550 mm

10 mm 
400 mm

Ø 9 mm 
(400 mm) PinPoint-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-n1142 1066547

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-P1142 1066548

nPn stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-n2442 1064243

PnP stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-P2442 1066549

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066542
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067972
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067972
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066547
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066547
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066548
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064243
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066549
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066549
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Rund-lichtschRanken GR18

Schalt-
abstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleck-
größe (Ent-

fernung)

Lichtsender Schaltaus-
gang

Anschluss Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

5 mm ... 
1.000 mm

10 mm 
800 mm

Ø 45 mm 
(800 mm) led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-n1162 1066551

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-P1162 1067976

nPn stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-n2462 1067978

PnP stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-P2462 1066552

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

GRte18, kunststoff
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
• Detektionsprinzip: energetisch
• Gehäuseform: axial
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Schaltart: hell-/dunkelschaltend
• Einstellung: Potentiometer, 270 °

Schalt-
abstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleck-
größe (Ent-

fernung)

Lichtsender Schaltaus-
gang

Anschluss Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

3 mm ... 
115 mm

5 mm 
100 mm

Ø 8 mm 
(100 mm) PinPoint-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-n1117 1066539

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-P1117 1066540

nPn stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-n2417 1067971

PnP stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-P2417 1064923

5 mm ... 
550 mm

10 mm 
400 mm

Ø 9 mm 
(400 mm) PinPoint-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-n1147 1066544

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-P1147 1066545

nPn stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-n2447 1067973

PnP stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-P2447 1066546

5 mm ... 
1.000 mm

10 mm 
800 mm

Ø 45 mm 
(800 mm) led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-n1167 1064925

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18-P1167 1067974

nPn stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-n2467 1067975

PnP stecker m12, 
4-polig cd-084 GRte18-P2467 1066550

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066551
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066551
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067976
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067978
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067978
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066552
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066539
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066540
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067971
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064923
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064923
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066545
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066546
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066546
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064925
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067974
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1067975
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066550
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066550
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GR18 Rund-lichtschRanken

GRl18, metall
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Gehäuseform: axial
• Schaltabstand: 0,06 m 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltart: hell-/dunkelschaltend
• Einstellung: Potentiometer, 270 °

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang Anschluss Anschlussschema Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

nPn leitung, 4-adrig, 2 m, 
Pvc cd-094 GRl18-n1132 1067980

PnP leitung, 4-adrig, 2 m, 
Pvc cd-094 GRl18-P1132 1066556

nPn stecker m12, 4-polig cd-084 GRl18-n2432 1067981

PnP stecker m12, 4-polig cd-084 GRl18-P2432 1066557
1) Pl80a.

GRl18, kunststoff
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Gehäuseform: axial
• Schaltabstand: 0,06 m 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltart: hell-/dunkelschaltend
• Einstellung: Potentiometer, 270 °

Schaltabstand max. 1) Schaltausgang Anschluss Anschlussschema Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

nPn leitung, 4-adrig, 2 m, 
Pvc cd-094 GRl18-n1137 1066553

PnP leitung, 4-adrig, 2 m, 
Pvc cd-094 GRl18-P1137 1066554

nPn stecker m12, 4-polig cd-084 GRl18-n2437 1067979

PnP stecker m12, 4-polig cd-084 GRl18-P2437 1066555
1) Pl80a.
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1 3

Rund-lichtschRanken GR18

GRse18, metall
• Sensorprinzip: einweg-lichtschranke
• Gehäuseform: axial
• Schaltabstand: 0 m 10 m
• Schaltart: hell-/dunkelschaltend
• Einstellung: Potentiometer, 270 °

Schaltab-
stand max.

Lichtart Lichtfleck-
größe (Ent-

fernung)

Lichtsender Schaltaus-
gang

Anschluss Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

0 m ... 15 m

sichtbares 
Rotlicht

Ø 250 mm  
(10 m) PinPoint-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18-n1142 1066572

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18-P1142 1067984

nPn stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18-n2442 1067985

PnP stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18-P2442 1066573

infrarotlicht Ø 420 mm  
(10 m) led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18-n1122 1068334

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18-P1122 1068333

nPn stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18-n2422 1068335

PnP stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18-P2422 1068336

GRse18, kunststoff
• Sensorprinzip: einweg-lichtschranke
• Gehäuseform: axial
• Schaltabstand: 0 m 10 m
• Schaltart: hell-/dunkelschaltend
• Einstellung: Potentiometer, 270 °

Schaltab-
stand max.

Lichtart Lichtfleck-
größe (Ent-

fernung)

Lichtsender Schaltaus-
gang

Anschluss Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

0 m ... 15 m

sichtbares 
Rotlicht

Ø 250 mm  
(10 m) PinPoint-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18-n1147 1066558

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18-P1147 1067982

nPn stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18-n2447 1067983

PnP stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18-P2447 1064921

infrarotlicht Ø 420 mm  
(10 m) led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18-n1127 1068331

PnP
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18-P1127 1068329

nPn stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18-n2427 1068332

PnP stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18-P2427 1064922
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1066572
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068331
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068329
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068329
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068332
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1068332
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064922
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064922
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GR18 Rund-lichtschRanken

Maßzeichnungen (Maße in mm)

GR18, Metall, Stecker, axial

2M18 x 1

52
,9

11
,5

54
,6

73
,5

6

5

1
4

3

4
2,

2
2,

8

1 stecker m12, 4-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GR18, Metall, Leitung, axial

52
,9

9,
5

54
,6

2

71
,5

M18 x 1

5

1
4

3

4 6

2,
2

2,
8

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GR18, Kunststoff, Leitung, axial

58
71

,5

 5
4,

6

2
Ø 16,7

M18 x 1

9,
5

2

0,
615

2,
2

2,
8

6

8,
2

1
4
5

3

1 stecker m12, 4-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GR18, Kunststoff, Stecker, axial

54
,6

M12 x 1

58
11

,5

73
,5

2

2M18 x 1
Ø 16,7

8,
2

1
4

0,
615

2,
2

2,
8

6

3

5

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall
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Rund-lichtschRanken GR18

kennlinie
GRte18, 115 mm

1
mm 20 40 60 80 100 120 140

100

10

Funktionsreserve

Abstand in mm

� � �

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRte18, 550 mm

1
mm 100 200 300 400 500 600

100

10

Funktionsreserve

Abstand in mm

� � �

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRte18, 800 mm

0 200 400 600 800 1.000

100

10

1

Funktionsreserve

Abstand in mm

2

1

3

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRl18

1
0 1 2 3 4 5 6 7 8

100

10

Funktionsreserve

Abstand in m

��� ���

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
6 Reflexionsfolie REF-Plus 3436
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1 6

GR18 Rund-lichtschRanken

GRse18

1
m 4 8 12 16

100

1000

10

Funktionsreserve

Abstand in m

schaltabstand
GRte18, 115 mm

0 20 40 60 80 100 120 140
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max

�
�

�

100 1153/5

70 855/10

50 6010/15

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRte18, 550 mm

0 100 200 300 400 500 600
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

�
�

�
170

400 550

250

15/20

10/15

5/10

90/120

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRte18, 800 mm

0

�
�
�

600 1.000800200 400

30020015/
20

360 500

800 1.0005/
10

10/
15

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRse18

0 4 8 12 16
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0                                                            1510

GRl18

1 2 3 4 5 6 7 8
Abstand in m

0

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,03/0,06 6,0 7,2

0,03/0,06 5,2 6,2

0,03/0,06 2,9 3,8

0,03/0,06 6,45,4

0,06/0,08�
�
�
�
�
�

0,03/0,06 1,9/2,2

1,6/2,0

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
6 Reflexionsfolie REF-Plus 3436
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1 7

Rund-lichtschRanken GR18

Lichtfleckdurchmesser
GRte18, 115 mm

Se
ns

or

1501005010

Ø 9 Ø 8Ø 8,5 Ø 8

Entfernung 
 

Alle Maße in mm

GRte18, 550 mm

Se
ns

or
80040020040

Ø 9 Ø 9
Ø 8 

Ø 20 

Entfernung
 

Alle Maße in mm

GRte18, 800 mm

40 200 800

Se
ns

or

Entfernung

Ø 9 Ø 12 Ø 45 Ø 60

1.000

 

Alle Maße in mm

 

GRl18

Se
ns

or

7 m 3 m 1 m 0,2 m 

Ø 8 mm Ø 75 mm

Ø 25 mm 

Ø 175 mm

Entfernung

GRse18, Rotlicht

Se
ns

or

15 m10 m5 m0,4 m 

Ø 9 mm Ø 250 mm
Ø 125 mm Ø 375 mm

Entfernung 

GRse18, infrarotlicht

Ø 14 mm Ø 300 mm

10 m 15 m5 m 7 m0,1 m

Se
ns

or

Ø 420 mmØ 215 mm
Ø 630 mm

Entfernung

ansprechkurve
GRte18, 115 mm

0 20 40 60 80 100 120

5

4

3

2

1

-1

-2

-3

-4

-5

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in mm

y

x

Objekt weißes Papier
(100 mm x 100 mm)

GRte18, 550 mm

0 50 150 250 350 450

10

8

6

4

2

-2

-4

-6

-8

-10

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in mm
100 200 300 400

y

x

Objekt weißes Papier
(100 mm x 100 mm)
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GR18 Rund-lichtschRanken

GRte18, 800 mm

15

10

5

–15

–10

–5

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

0 200 400 600 800 1.000
Abstand x in m

y

x

Objekt weißes Papier
(100 mm x 100 mm)

GRl18

�

��

�

��

0 1 2 3 4 5 6 7 8

100

80

60

40

20

-20

-40

-60

-80

-100

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in m

Objekt Reflektor
(Reflektorgröße)y

x

GRse18

0 2 4 6 8 10 12 14 16

250

200

150

100

50

-50

-100

-150

-200

-250

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in m

y

x

Objekt Empfänger

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
6 Reflexionsfolie REF-Plus 3436
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Rund-lichtschRanken GR18

anschlussschema
cd-084 cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

cd-072 cd-088

� �
L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Testblk 4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 sender
2 empfänger

� �
L+

M

Test

brn

blu

blk

not connectedwht

L+

Q

Q

brn

blk

wht

Mblu

1 sender
2 empfänger
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GR18S Rund-lichtschRanken

Produktbeschreibung
die lichtschrankenfamilie GR18s im 
zylindrischen m18-Gehäuse in beson-
ders kurzer Baulänge bietet ein optima-
lesPreis-leistungs-verhältnis. durch ihre 
fünf unterschiedlichen Gehäusebaufor-
men ist sie universell in vielen anwen-
dungen einsetzbar. die PinPoint-led, 
Gehäusevarianten in kunststoff und 

metall sowie eine rundum sehr gut 
sichtbare Statusanzeige runden ihr Profil 
ab. Besonders hervorzuheben ist die 
„Fully-Flush“-Variante aus Metall, die 
speziell für den einsatz im rauen umfeld 
der Lager- und Fördertechnik konstruiert 
wurde.

auf einen Blick
• kostengünstiger zylindrischer 

m18-sensor in besonders kurzer 
Bauform

• fünf unterschiedliche Gehäuseb-
auformen

• ausführungen in kunststoff oder me-
tall, mit axialer oder radialer Optik

• sehr helle und gut sichtbare Pin-
Point-led

• Potentiometer zur einstellung der 
schaltschwelle (typabhängig)

• Spezielle „Fully-Flush“-Variante aus 
metall

• sehr gut sichtbare statusanzeige
• schutzart iP 67

ihr nutzen
• Ideal für platzsparende Lösungen 

durch kurze Gehäusebauform
• Vielfältige Montagemöglichkeiten 

durch unterschiedliche Gehäuseb-
auformen

• einfache ausrichtung und präzise 
detektion durch PinPoint-led

• hohes anzugsdrehmoment bei der 
„Fully-Flush“-Variante bietet beson-
dere Widerstandsfähigkeit in der 
Fördertechnik

• Robustheit und Zuverlässigkeit durch 
bewährte sick-technologie

• sehr gut sichbare statusanzeige re-
duziert den aufwand bei der instand-
haltung und kontrolle

Lichttaster und Lichtschranken

Rund-lichtschRanken
GR18S

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
I
 .

Rund, kuRz und wiRtschaftlich 
unschlagbaR

 

Weitere informationen

technische daten im detail. . . . . . . .21

Bestellinformationen  . . . . . . . . . . . . 23

Maßzeichnungen  . . . . . . . . . . . . . . . 36

kennlinie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39

schaltabstand. . . . . . . . . . . . . . . . . . .42

Lichtfleckdurchmesser  . . . . . . . . . . 43

ansprechkurve  . . . . . . . . . . . . . . . . . 43

anschlussschema  . . . . . . . . . . . . . . 45

2011/65/EU

 - www.mysick.com/de/GR18S
für mehr informationen einfach link eingeben oder QR-code scannen und sie erhalten direkt 
Zugang zu technischen Daten, CAD-Maßmodellen, Betriebsanleitungen, Software, Applikations-
beispielen u. v. m.
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Rund-lichtschRanken GR18S

technische daten im detail

merkmale

GRTE18S GRL18S GRL18SG GRSE18S

Sensorprinzip Reflexions-Lichttaster Reflexions-Lichtschranke einweg-lichtschranke

Detektionsprinzip energetisch doppellinse –

Gehäuseform (Lichtaustritt) Zylindrisch, axial;
zylindrisch, axial, fully flush;
zylindrisch, radial;
zylindrisch, radial, fully flush
(typabhängig)

Schaltabstand max. 3 mm ... 115 mm 1)

5 mm ... 550 mm 1)

5 mm ... 1.000 mm 1)

(typabhängig)

0,03 m ... 7,2 m 2) 0 m ... 15 m

Schaltabstand 5 mm ... 100 mm 1)

10 mm ... 400 mm 1)

10 mm ... 800 mm 1)

(typabhängig)

0,06 m ... 6 m 2) 0 m ... 10 m

Lichtart sichtbares Rotlicht sichtbares Rotlicht / 
infrarotlicht 
(typabhängig)

Lichtsender PinPoint-led 3)

led 3)

(typabhängig)

PinPoint-led 3)

Lichtfleckgröße (Entfernung) Ø 8 mm (100 mm)
Ø 9 mm (400 mm)
Ø 45 mm (800 mm)
(typabhängig)

Ø 175 mm (7 m) Ø 250 mm (10 m)

Wellenlänge 650 nm 650 nm / 850 nm 
(typabhängig)

Einstellung Potentiometer, 270 ° – Potentiometer, 270 °

Spezielle Ausführung – für transparente 
Objekte 4)

–

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
2) Pl80a.
3) mittlere lebensdauer: 100.000 h bei tu = +25 °c.
4) mit signalabschwächung > 20%.

mechanik/elektrik

GRTE18S GRL18S GRL18SG GRSE18S

Versorgungsspannung 1) 10 v dc ... 30 v dc

Restwelligkeit 2) ± 5 vss

Stromaufnahme ≤ 30 mA

Schaltausgang PnP / nPn (typabhängig)

Schaltfunktion antivalent

Schaltart hellschaltend / dunkelschaltend / hell-/dunkelschaltend (typabhängig)

Signalspannung
PnP (hiGh/loW)
nPn (hiGh/loW)

uv - (≤ 3 V) / ca. 0 V
ca. uv / ≤ 3 V

Ausgangsstrom Imax. 
3) 100 ma

Ansprechzeit 4) < 1.000 µs < 500 µs

Schaltfrequenz 5) 500 hz 1.000 hz
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GR18S Rund-lichtschRanken

GRTE18S GRL18S GRL18SG GRSE18S

Anschlussart leitung, 2 m 6)

stecker, m12
(typabhängig)

Schutzschaltungen a 7)

B 8)

d 9)

Schutzklasse iii

Polfilter – l –

Schutzart iP 67

Lieferumfang Befestigungsmutter 
(2 x)

Befestigungsmutter (2 x), 
Reflektor P250 (typabhängig)

Befestigungsmutter 
(4 x)

Testeingang – Sender aus bei „Test“ 
0 v

Umgebungstemperatur Betrieb 10) –25 °c ... +55 °c –25 °c ... +55 °c 11) –25 °c ... +55 °c

Umgebungstemperatur Lager –40 °c ... +70 °c
1) Grenzwerte bei Betrieb in kurzschlussgeschütztem Netz max. 8 A.
2) darf uv-toleranzen nicht über- oder unterschreiten.
3) Bei uv > 24 v oder umgebungstemperatur > 49 °c, ia max = 50 mA.
4) signallaufzeit bei ohmscher last.
5) Bei hell-dunkel-verhältnis 1:1.
6) unter 0 °c leitung nicht verformen.
7) a = uv-anschlüsse verpolsicher.
8) B = ein- und ausgänge verpolsicher.
9) d = ausgänge überstrom- und kurzschlussfest.
10) Bei uv <=24v und ia<50ma.
11) temperaturstabilität nach einstellung +/- 10°c.
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2 3

Rund-lichtschRanken GR18S

Bestellinformationen
Weitere Geräteausführungen g  www.mysick.com/de/GR18s

GRTE18S, Metall, axial
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
• Detektionsprinzip: energetisch
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Einstellung: Potentiometer, 270 °
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Schalt-
abstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleck-
größe 

(Entfer-
nung)

Schaltart Lichtsen-
der

Schaltaus-
gang

Anschluss An-
schluss-
schema

Typ Artikelnr.

3 mm ... 
115 mm

5 mm ... 
100 mm

Ø 8 mm 
(100 mm)

hellschal-
tend

Pin-
Point-led

nPn
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-n1312 1058201

PnP

leitung, 
3-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-044 GRte18s-P1312 1058203

stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P2312 1058204

nPn stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n2312 1059408

hell-/dun-
kelschal-

tend

Pin-
Point-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18s-n1112 1069584

PnP stecker 
m12, 4-polig cd-084 GRte18s-P2412 1069583

5 mm ... 
550 mm

10 mm ... 
400 mm

Ø 9 mm 
(400 mm)

hellschal-
tend

Pin-
Point-led

nPn
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-n1342 1058202

PnP
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-P1342 1058205

nPn stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n2342 1059482

PnP stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P2342 1058200

hell-/dun-
kelschal-

tend

Pin-
Point-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18s-n1142 1069580

PnP stecker 
m12, 4-polig cd-084 GRte18s-P2442 1069579

5 mm ... 
1.000 mm

10 mm ... 
800 mm

Ø 45 mm 
(800 mm)

hellschal-
tend led

nPn
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-n1362 1069500

PnP

leitung, 
3-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-044 GRte18s-P1362 1069503

stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P2362 1069504

nPn stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n2362 1069501

hell-/dun-
kelschal-

tend
led nPn

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-094 GRte18s-n1162 1069578

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
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2 4

GR18S Rund-lichtschRanken

GRTE18S, Metall, axial, fully flush
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
• Detektionsprinzip: energetisch
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Einstellung: Potentiometer, 270 °
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Schalt-
abstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleck-
größe 

(Entfernung)

Schaltart Lichtsen-
der

Schaltaus-
gang

Anschluss An-
schluss-
schema

Typ Artikelnr.

3 mm ... 
115 mm

5 mm ... 
100 mm

Ø 8 mm 
(100 mm)

dunkelschal-
tend

Pin-
Point-led nPn stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-e231Z 1059409

hellschal-
tend

Pin-
Point-led nPn stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n231Z 1059432

dunkelschal-
tend

Pin-
Point-led PnP stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-f231Z 1059435

hellschal-
tend

Pin-
Point-led PnP stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P231Z 1059436

5 mm ... 
550 mm

10 mm ... 
400 mm

Ø 9 mm 
(400 mm)

dunkelschal-
tend

Pin-
Point-led PnP leitung, 

3-adrig, 2 m cd-044 GRte18s-f134Z 1062423

hellschal-
tend

Pin-
Point-led

PnP leitung, 
3-adrig, 2 m cd-044 GRte18s-P134Z 1064171

nPn stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n234Z 1059484

dunkelschal-
tend

Pin-
Point-led PnP stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-f234Z 1059486

hellschal-
tend

Pin-
Point-led PnP stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P234Z 1059487

dunkelschal-
tend

Pin-
Point-led nPn stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-e234Z 1059483

5 mm ... 
1.000 mm

10 mm ... 
800 mm

Ø 45 mm 
(800 mm)

dunkelschal-
tend led nPn stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-e236Z 1069554

hellschal-
tend led nPn stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n236Z 1069555

dunkelschal-
tend led PnP stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-f236Z 1069556

hellschal-
tend led PnP stecker 

m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P236Z 1069557

hell-/dunkel-
schaltend led PnP stecker 

m12, 4-polig cd-084 GRte18s-P246Z 1069123

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

GRTE18S, Metall, radial, fully flush
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
• Detektionsprinzip: energetisch
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Schaltausgang: PnP
• Einstellung: Potentiometer, 270 °
• Anschluss: stecker m12, 3-polig
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltart Lichtsender Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

3 mm ... 
115 mm

5 mm ... 
100 mm

Ø 8 mm 
(100 mm)

dunkelschaltend PinPoint-led cd-045 GRte18s-f231X 1059438

hellschaltend PinPoint-led cd-045 GRte18s-P231X 1059440

5 mm ... 
550 mm

10 mm ... 
400 mm

Ø 9 mm 
(400 mm)

dunkelschaltend PinPoint-led cd-045 GRte18s-f234X 1059488

hellschaltend PinPoint-led cd-045 GRte18s-P234X 1059489
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059409
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059409
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059435
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059436
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059436
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062423
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062423
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1064171
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059484
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059486
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059487
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059483
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069554
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069554
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069556
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069557
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069557
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069123
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069123
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059438
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059440
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059488
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059488
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059489
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2 5

Rund-lichtschRanken GR18S

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltart Lichtsender Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

5 mm ... 
1.000 mm

10 mm ... 
800 mm

Ø 45 mm 
(800 mm)

dunkelschaltend led cd-045 GRte18s-f236X 1069558

hellschaltend led cd-045 GRte18s-P236X 1069559
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

GRTE18S, Kunststoff, axial
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
• Detektionsprinzip: energetisch
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Einstellung: Potentiometer, 270 °
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Schalt-
abstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleck-
größe 

(Entfernung)

Schaltart Lichtsen-
der

Schaltaus-
gang

Anschluss An-
schluss-
schema

Typ Artikelnr.

3 mm ... 
115 mm

5 mm ... 
100 mm

Ø 8 mm 
(100 mm)

hellschal-
tend

Pin-
Point-led

nPn
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-n1317 1058194

PnP
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-P1317 1058195

nPn stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n2317 1059378

PnP stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P2317 1058196

hell-/dunkel-
schaltend

Pin-
Point-led

nPn
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-094 GRte18s-n1117 1069581

PnP stecker 
m12, 4-polig cd-084 GRte18s-P2417 1069582

5 mm ... 
550 mm

10 mm ... 
400 mm

Ø 9 mm 
(400 mm)

hellschal-
tend

Pin-
Point-led

nPn
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-n1347 1058393

PnP
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-P1347 1058197

hell-/dunkel-
schaltend

Pin-
Point-led nPn

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-094 GRte18s-n1147 1062024

hellschal-
tend

Pin-
Point-led

nPn stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n2347 1059441

PnP stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P2347 1058193

hell-/dunkel-
schaltend

Pin-
Point-led PnP stecker 

m12, 4-polig cd-084 GRte18s-P2447 1067073

5 mm ... 
1.000 mm

10 mm ... 
800 mm

Ø 45 mm 
(800 mm)

hellschal-
tend led

nPn
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-n1367 1069494

PnP
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-044 GRte18s-P1367 1069496

hell-/dunkel-
schaltend led nPn

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-094 GRte18s-n1167 1069121

hellschal-
tend led

nPn stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-n2367 1069495

PnP stecker 
m12, 3-polig cd-045 GRte18s-P2367 1069497

hell-/dunkel-
schaltend led PnP stecker 

m12, 4-polig cd-084 GRte18s-P2467 1069122

1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)
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2 6

GR18S Rund-lichtschRanken

GRte18s, kunststoff, radial
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichttaster
• Detektionsprinzip: energetisch
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Schaltausgang: PnP
• Einstellung: Potentiometer, 270 °
• Anschluss: stecker m12, 3-polig
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltab-
stand 1)

Lichtfleckgröße 
(Entfernung)

Schaltart Lichtsender Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

3 mm ... 
115 mm

5 mm ... 
100 mm

Ø 8 mm 
(100 mm)

dunkelschaltend PinPoint-led cd-045 GRte18s-f2319 1059406

hellschaltend PinPoint-led cd-045 GRte18s-P2319 1059407

5 mm ... 
550 mm

10 mm ... 
400 mm

Ø 9 mm 
(400 mm)

dunkelschaltend PinPoint-led cd-045 GRte18s-f2349 1059480

hellschaltend PinPoint-led cd-045 GRte18s-P2349 1059481

5 mm ... 
1.000 mm

10 mm ... 
800 mm

Ø 45 mm 
(800 mm)

dunkelschaltend led cd-045 GRte18s-f2369 1069498

hellschaltend led cd-045 GRte18s-P2369 1069499
1) Tastgut mit 90 % Remission (bezogen auf Standard-Weiß, DIN 5033)

GRL18S, Metall, axial
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Schaltaus-
gang

Anschluss An-
schluss-
schema

Lieferumfang Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

dunkelschaltend
PnP leitung, 3-adrig, 

2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmutter 
(2 x) GRl18s-f1331 1059541

nPn leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmutter 

(2 x) GRl18s-e1331 1059537

hellschaltend
PnP leitung, 3-adrig, 

2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmutter 
(2 x) GRl18s-P1331 1059542

nPn leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmutter 

(2 x) GRl18s-n1331 1059538

dunkelschaltend
nPn leitung, 3-adrig, 

2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmutter 
(2 x), Reflektor P250 GRl18s-e1351 1064153

PnP leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmutter 

(2 x), Reflektor P250 GRl18s-f1351 1064155

hellschaltend
nPn leitung, 3-adrig, 

2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmutter 
(2 x), Reflektor P250 GRl18s-n1351 1064154

PnP leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmutter 

(2 x), Reflektor P250 GRl18s-P1351 1064157

dunkelschaltend PnP stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungsmutter 

(2 x) GRl18s-f2331 1058198

hellschaltend PnP stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungsmutter 

(2 x) GRl18s-P2331 1058199

dunkelschaltend PnP stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungsmutter 

(2 x), Reflektor P250 GRl18s-f2351 1064156

hellschaltend PnP stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungsmutter 

(2 x), Reflektor P250 GRl18s-P2351 1064158

hell-/dunkel-
schaltend

nPn leitung, 4-adrig, 
2 m, Pvc cd-094 Befestigungsmutter 

(2 x) GRl18s-n1131 1069588

PnP stecker m12, 
4-polig cd-084 Befestigungsmutter 

(2 x) GRl18s-P2431 1069586

1) Pl80a.
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Rund-lichtschRanken GR18S

GRL18S, Metall, axial, fully flush
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP
• Anschluss: stecker m12, 3-polig

Schaltabstand max. 1) Schaltart Anschlussschema Lieferumfang Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

dunkelschaltend cd-045 Befestigungsmutter (2 x) GRl18s-f233Y 1058206

hellschaltend cd-045 Befestigungsmutter (2 x) GRl18s-P233Y 1058207

dunkelschaltend cd-045 Befestigungsmutter 
(2 x), Reflektor P250 GRl18s-f235Y 1064159

hellschaltend cd-045 Befestigungsmutter 
(2 x), Reflektor P250 GRl18s-P235Y 1064160

1) Pl80a.

GRL18S, Metall, radial, fully flush
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP
• Anschluss: stecker m12, 3-polig

Schaltabstand max. 1) Schaltart Anschlussschema Lieferumfang Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

dunkelschaltend cd-045 Befestigungsmutter (2 x) GRl18s-f233W 1058209

hellschaltend cd-045 Befestigungsmutter (2 x) GRl18s-P233W 1058210

dunkelschaltend cd-045 Befestigungsmutter 
(2 x), Reflektor P250 GRl18s-f235W 1064161

hellschaltend cd-045 Befestigungsmutter 
(2 x), Reflektor P250 GRl18s-P235W 1064162

1) Pl80a.
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GR18S Rund-lichtschRanken

GRL18S, Kunststoff, axial
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Schaltaus-
gang

Anschluss Anschluss-
schema

Lieferumfang Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

dunkelschaltend
PnP leitung, 3-adrig, 

2 m, Pvc cd-044 Befestigungs-
mutter (2 x) GRl18s-f1336 1059532

nPn leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044 Befestigungs-

mutter (2 x) GRl18s-e1336 1059530

hellschaltend
PnP leitung, 3-adrig, 

2 m, Pvc cd-044 Befestigungs-
mutter (2 x) GRl18s-P1336 1059534

nPn leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044 Befestigungs-

mutter (2 x) GRl18s-n1336 1059531

dunkelschaltend

nPn leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044

Befestigungs-
mutter (2 x), 

Reflektor P250
GRl18s-e1356 1064143

PnP leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044

Befestigungs-
mutter (2 x), 

Reflektor P250
GRl18s-f1356 1064145

hellschaltend

nPn leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044

Befestigungs-
mutter (2 x), 

Reflektor P250
GRl18s-n1356 1064144

PnP leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044

Befestigungs-
mutter (2 x), 

Reflektor P250
GRl18s-P1356 1064147

dunkelschaltend PnP stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungs-

mutter (2 x) GRl18s-f2336 1059533

hellschaltend PnP stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungs-

mutter (2 x) GRl18s-P2336 1058192

dunkelschaltend PnP stecker m12, 
3-polig cd-045

Befestigungs-
mutter (2 x), 

Reflektor P250
GRl18s-f2356 1064146

hellschaltend PnP stecker m12, 
3-polig cd-045

Befestigungs-
mutter (2 x), 

Reflektor P250
GRl18s-P2356 1064148

hell-/dunkel-
schaltend

nPn leitung, 4-adrig, 
2 m, Pvc cd-094 Befestigungs-

mutter (2 x) GRl18s-n1136 1069585

PnP stecker m12, 
4-polig cd-084 Befestigungs-

mutter (2 x) GRl18s-P2436 1069072

1) Pl80a.
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Rund-lichtschRanken GR18S

GRl18s, kunststoff, radial
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Anschluss Anschlusssche-
ma

Lieferumfang Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

dunkelschaltend leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmut-

ter (2 x) GRl18s-f1338 1059535

hellschaltend leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044 Befestigungsmut-

ter (2 x) GRl18s-P1338 1059536

dunkelschaltend leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044

Befestigungsmut-
ter (2 x), Reflektor 

P250
GRl18s-f1358 1064149

hellschaltend leitung, 3-adrig, 
2 m, Pvc cd-044

Befestigungsmut-
ter (2 x), Reflektor 

P250
GRl18s-P1358 1064151

dunkelschaltend stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungsmut-

ter (2 x) GRl18s-f2338 1058211

hellschaltend stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungsmut-

ter (2 x) GRl18s-P2338 1058212

dunkelschaltend stecker m12, 
3-polig cd-045

Befestigungsmut-
ter (2 x), Reflektor 

P250
GRl18s-f2358 1064150

hellschaltend stecker m12, 
3-polig cd-045

Befestigungsmut-
ter (2 x), Reflektor 

P250
GRl18s-P2358 1064152

1) Pl80a.

GRL18SG, Metall, axial, Erkennung transparenter Objekte
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP
• Einstellung: Potentiometer, 270 °
• Anschluss: stecker m12, 3-polig
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Schaltabstand max. 1) Schaltart Anschlussschema Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m
dunkelschaltend cd-045 GRl18sG-f2332 1059555

hellschaltend cd-045 GRl18sG-P2332 1060323
1) Pl80a.
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GR18S Rund-lichtschRanken

GRL18SG, Metall, axial, fully flush, Erkennung transparenter Objekte
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Einstellung: Potentiometer, 270 °
• Anschluss: stecker m12, 3-polig
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (2 x)

Schaltabstand max. 1) Schaltart Schaltausgang Anschlussschema Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

dunkelschaltend
nPn cd-045 GRl18sG-e233Z 1061927

PnP cd-045 GRl18sG-f233Z 1059556

hellschaltend
nPn cd-045 GRl18sG-n233Z 1061928

PnP cd-045 GRl18sG-P233Z 1068113
1) Pl80a.

GRL18SG, Metall, radial, fully flush, Erkennung transparenter Objekte
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Schaltart: dunkelschaltend
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung Anschluss Anschlusssche-
ma

Lieferumfang Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m Potentiometer, 
270 °

stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungsmut-

ter (2 x) GRl18sG-f233X 1059557

1) Pl80a.
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Rund-lichtschRanken GR18S

GRL18SG, Kunststoff, axial, Erkennung transparenter Objekte 
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Einstellung: Potentiometer, 270 °

Schaltabstand 
max. 1)

Schaltart Schaltaus-
gang

Anschluss Anschluss-
schema

Lieferumfang Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m

dunkelschal-
tend PnP

leitung, 3-adrig, 
2 m cd-044 Befestigungs-

mutter (2 x) GRl18sG-f1337 1062231

stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungs-

mutter (2 x) GRl18sG-f2337 1059553

hell-/dunkel-
schaltend

nPn leitung, 4-adrig, 
2 m cd-094

Befestigungs-
mutter (2 x) GRl18sG-n1137 1062031

Befestigungs-
mutter (2 x), 

Reflektor P250
GRl18sG-n1157 1068942

PnP leitung, 4-adrig, 
2 m cd-094

Befestigungs-
mutter (2 x) GRl18sG-P1137 1066421

Befestigungs-
mutter (2 x), 

Reflektor P250
GRl18sG-P1157 1066940

1) Pl80a.

GRL18SG, Kunststoff, radial, Erkennung transparenter Objekte
• Sensorprinzip: Reflexions-Lichtschranke
• Detektionsprinzip: doppellinse
• Schaltabstand: 0,06 m ... 6 m (Pl80a.)
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 175 mm (7 m)
• Schaltart: dunkelschaltend
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP

Schaltabstand 
max. 1)

Einstellung Anschluss Anschluss 
schema

Lieferumfang Typ Artikelnr.

0,03 m ... 7,2 m Potentiometer, 
270 °

stecker m12, 
3-polig cd-045 Befestigungsmut-

ter (2 x) GRl18sG-f2339 1059554

1) Pl80a.
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GR18S Rund-lichtschRanken

GRSE18S, Metall, axial
• Sensorprinzip: einweg-lichtschranke
• Schaltabstand: 0 m ... 10 m
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (10 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Schaltab-
stand max.

Lichtart Schaltart Schaltaus-
gang

Einstellung Anschluss Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

0 m ... 15 m

sichtbares 
Rotlicht

dunkelschal-
tend

nPn –
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-049 GRse18s-e1331 1059548

PnP – stecker m12, 
3-polig cd-051 GRse18s-f2331 1059549

hellschal-
tend PnP – stecker m12, 

3-polig cd-051 GRse18s-P2331 1059550

hell-/dunkel-
schaltend

nPn Potentiome-
ter, 270 °

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-088 GRse18s-n1142 1069630

PnP Potentiome-
ter, 270 °

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-088 GRse18s-P1142 1069629

infrarotlicht hell-/dunkel-
schaltend

nPn Potentiome-
ter, 270 °

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-088 GRse18s-n1122 1069638

PnP Potentiome-
ter, 270 °

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-088 GRse18s-P1122 1069637

sichtbares 
Rotlicht

hell-/dunkel-
schaltend

nPn Potentiome-
ter, 270 °

stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18s-n2442 1069628

PnP Potentiome-
ter, 270 °

stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18s-P2442 1069125

infrarotlicht hell-/dunkel-
schaltend

nPn Potentiome-
ter, 270 °

stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18s-n2422 1069635

PnP Potentiome-
ter, 270 °

stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18s-P2422 1069636

GRSE18S, Metall, radial, fully flush
• Sensorprinzip: einweg-lichtschranke
• Schaltabstand: 0 m ... 10 m
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (10 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP
• Anschluss: stecker m12, 3-polig
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Schaltabstand max. Schaltart Anschlussschema Typ Artikelnr.

0 m ... 15 m
dunkelschaltend cd-051 GRse18s-f233W 1059551

hellschaltend cd-051 GRse18s-P233W 1059552
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Rund-lichtschRanken GR18S

GRSE18S, Metall, axial, fully flush
• Sensorprinzip: einweg-lichtschranke
• Schaltabstand: 0 m ... 10 m
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (10 m)
• Schaltart: hellschaltend
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Schaltabstand max. Anschluss Anschlussschema Typ Artikelnr.

0 m ... 15 m
leitung, 3-adrig, 2 m cd-044 GRse18s-P133Y 1062422

stecker m12, 3-polig cd-045 GRse18s-P233Y 1062420

GRSE18S, Kunststoff, axial
• Sensorprinzip: einweg-lichtschranke
• Schaltabstand: 0 m ... 10 m
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (10 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Schaltab-
stand max.

Lichtart Schaltart Schaltaus-
gang

Einstellung Anschluss Anschluss-
schema

Typ Artikelnr.

0 m ... 15 m

sichtbares 
Rotlicht

dunkelschal-
tend

PnP –
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-049 GRse18s-f1336 1059544

nPn –
leitung, 

3-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-049 GRse18s-e1336 1059543

hellschal-
tend PnP –

leitung, 
3-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-049 GRse18s-P1336 1059545

hell-/dunkel-
schaltend

nPn Potentiome-
ter, 270 °

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-088 GRse18s-n1147 1069124

PnP Potentiome-
ter, 270 °

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-088 GRse18s-P1147 1069626

nPn –
leitung, 

4-adrig, 2 m, 
Pvc

cd-088 GRse18s-n1136 1062122

infrarotlicht hell-/dunkel-
schaltend

nPn Potentiome-
ter, 270 °

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-088 GRse18s-n1127 1069634

PnP Potentiome-
ter, 270 °

leitung, 
4-adrig, 2 m, 

Pvc
cd-088 GRse18s-P1127 1069632

sichtbares 
Rotlicht

dunkelschal-
tend PnP – stecker m12, 

3-polig cd-051 GRse18s-f2336 1058214

hellschal-
tend PnP – stecker m12, 

3-polig cd-051 GRse18s-P2336 1058215

hell-/dunkel-
schaltend

nPn Potentiome-
ter, 270 °

stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18s-n2447 1069625

PnP Potentiome-
ter, 270 °

stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18s-P2447 1069627

infrarotlicht hell-/dunkel-
schaltend

nPn Potentiome-
ter, 270 °

stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18s-n2427 1069631

PnP Potentiome-
ter, 270 °

stecker m12, 
4-polig cd-072 GRse18s-P2427 1069633
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062422
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062422
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1062420
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059544
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059545
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058214
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1058215
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1069631
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GR18S Rund-lichtschRanken

GRse18s, kunststoff, radial
• Sensorprinzip: einweg-lichtschranke
• Schaltabstand: 0 m ... 10 m
• Lichtart: sichtbares Rotlicht
• Lichtfleckgröße (Entfernung): Ø 250 mm (10 m)
• Lichtsender: PinPoint-led
• Schaltausgang: PnP
• Anschluss: stecker m12, 3-polig
• Lieferumfang: Befestigungsmutter (4 x)

Schaltabstand max. Schaltart Anschlussschema Typ Artikelnr.

0 m ... 15 m
dunkelschaltend cd-051 GRse18s-f2338 1059546

hellschaltend cd-051 GRse18s-P2338 1059547

Maßzeichnungen (Maße in mm)

GR18S, Metall, Stecker, axial, einstellbar

38
,1

11
,5

17
,5

2,
2

2,
8

1 x M18
2

5
4
1

619
,2

4

1 x M12

3

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GR18S, Metall, Leitung, axial, einstellbar

2,
2

2,
8

9,
5

36
,1

17
,5

1 x M18
2

5
4
1

619
,2

4

3

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?1059546
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Rund-lichtschRanken GR18S

GR18S, Metall, Stecker, axial, fully flush, einstellbar

1,
5 

16

1 x M18
2

619
,2

4

1 x M12

11
,5

38
,1

5

1

2,
2

2,
8

4
3

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall

GR18S, Metall, Leitung, axial, fully flush, einstellbar

2,
2

2,
8

1,
5 

16

1 x M18
2

619
,2

4

5

1

9,
5

36
,1

4

3

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall

GR18S, Metall, Stecker, radial, fully flush, einstellbar

1 x M18

Ø 23

17
,7

16
11

,5

1 x M12

2,
8 2,

2

13,5

4

1
5

4

2
3

6

9,
317

,1
36

,6

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall

GR18S, Kunststoff, Leitung, axial, einstellbar

15
0,

6

2,
2

2,
8

8,
22,
2

Ø 27

6

7
36

,1

9,
5

19
,2

Ø 16,7

2
22

,6

1 x M18
2

5

1
4

3

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
7 Befestigungsring
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GR18S Rund-lichtschRanken

GR18S, Kunststoff, Stecker, axial, einstellbar
38

,1

11
,5

19
,2

Ø 16,7

2
22

,6

1 x M12

15
0,

6

2,
2

2,
8

8,
22,
2

Ø 27
1 x M18

2

6

7

5

1
4

3

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
7 Befestigungsring

GR18s, kunststoff, stecker, radial, einstellbar

15
,6

Ø 21

13,5

15 0,6

8,
2

7,
82,

2

2,
8

1 x M12

11
,5

38
,1 24

,6 19
,2

4

1
5

6

1 x M18

3

2

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Empfindlichkeitseinsteller, Potentiometer 270°
6 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff

GR18S, Metall, Leitung, axial, keine Einstellmöglichkeit

2,
2

2,
8

9,
5

36
,1

17
,5

1 x M18
2

5
4

1

6

4

3

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

GR18S, Metall, Stecker, axial, keine Einstellmöglichkeit

38
,1

11
,5

17
,5

2,
2

2,
8

1 x M18
2

5

1

6

4

1 x M12

4
3

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter (2 x); SW 24, Metall

A
B
C
D
E
F
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Rund-lichtschRanken GR18S

GR18S, Metall, Stecker, axial, fully flush,  
keine Einstellmöglichkeit

1,
5 

16

1 x M18
2

6

4

1 x M12

11
,5

38
,1

5

1

2,
2

2,
8

4
3

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall

GR18S, Metall, Leitung, axial, fully flush,  
keine Einstellmöglichkeit

2,
2

2,
8

1,
5 

16

1 x M18
2

619
,2

4

5

1

9,
5

36
,1

4

3

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall

GR18S, Metall, Stecker, radial, fully flush,  
keine Einstellmöglichkeit

1 x M18

Ø 23

16
11

,5

1 x M12

2,
8 2,

2

13,5

4

1
5

4

2
3

6

9,
317

,1
36

,6

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Blindstopfen
6 Befestigungsmutter; SW 24, Metall

GR18S, Kunststoff, Leitung, axial,  
keine Einstellmöglichkeit

24
,6

15

2,
2

2,
8

8,
22,
2

Ø 27

5

6

36
,1

9,
5

Ø 16,7

2
22

,6

1 x M18
2

1

4

3

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
6 Befestigungsring
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GR18S Rund-lichtschRanken

GR18S, Kunststoff, Stecker, axial, keine Einstellmöglichkeit
15

2,
2

2,
8

38
,1

11
,5

Ø 16,7

2
22

,6

1 x M12

1

1 x M18
2

8,
22,
2

Ø 27

5

6

4

3

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
6 Befestigungsring

GR18S, Kunststoff, Leitung, radial, keine Einstellmöglichkeit

8,
224

,6

15
,6

Ø 21

13,5

15

7,
82,

2

2,
84

1

5

1 x M18

3

2

36
,1

9,
5

1 anschlussleitung 2 m
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff

GR18S, Kunststoff, Stecker, radial, keine Einstellmöglichkeit

13,5

15

8,
2

7,
82,

2

2,
8

15
,6

Ø 21

1 x M12

11
,5

38
,1 24

,6

4

1

5

1 x M18

3

2

1 stecker m12, 3-polig
2 Befestigungsgewinde M18 x 1
3 anzeige-led gelb
4 anzeige-led grün
5 Befestigungsmutter; SW 22, Kunststoff
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Rund-lichtschRanken GR18S

kennlinie
GRte18s, 115 mm

1
mm 20 40 60 80 100 120 140

100

10

Funktionsreserve

Abstand in mm

� � �

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRte18s, 550 mm

1
mm 100 200 300 400 500 600

100

10

Funktionsreserve

Abstand in mm

� � �

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRte18s, 800 mm

0 200 400 600 800 1.000

100

10

1

Funktionsreserve

Abstand in mm

2

1

3

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRl18s

1
0 1 2 3 4 5 6 7 8

100

10

Funktionsreserve

Abstand in m

��� ���

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
6 Reflexionsfolie REF-Plus 3436
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4 0

GR18S Rund-lichtschRanken

GRse18s

1
m 4 8 12 16

100

1000

10

Funktionsreserve

Abstand in m

schaltabstand
GRte18s, 115 mm

0 20 40 60 80 100 120 140
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max

�
�

�

100 1153/5

70 855/10

50 6010/15

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRte18s, 550 mm

0 100 200 300 400 500 600
Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

�
�

�
170

400 550

250

15/20

10/15

5/10

90/120

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRte18s, 800 mm

0

�
�
�

600 1.000800200 400

30020015/
20

360 500

800 1.0005/
10

10/
15

Abstand in mm

Schaltabstand Schaltabstand max.

1 schaltabstand auf schwarz, 6 % Remission
2 schaltabstand auf Grau, 20 % Remission
3 Schaltabstand auf Weiß, 90 % Remission

GRse18s

0 4 8 12 16
Abstand in m

Schaltabstand Schaltabstand max.

0                                                            1510

GRl18s

1 2 3 4 5 6 7 8
Abstand in m

0

Schaltabstand Schaltabstand max.

0,03/0,06 6,0 7,2

0,03/0,06 5,2 6,2

0,03/0,06 2,9 3,8

0,03/0,06 6,45,4

0,06/0,08�
�
�
�
�
�

0,03/0,06 1,9/2,2

1,6/2,0

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
6 Reflexionsfolie REF-Plus 3436
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4 1

Rund-lichtschRanken GR18S

Lichtfleckdurchmesser
GRte18s, 115 mm

Se
ns

or

1501005010

Ø 9 Ø 8Ø 8,5 Ø 8

Entfernung 
 

Alle Maße in mm

GRte18s, 550 mm

Se
ns

or
80040020040

Ø 9 Ø 9
Ø 8 

Ø 20 

Entfernung 
 

Alle Maße in mm

GRte18s, 800 mm

40 200 800

Se
ns

or

Entfernung

Ø 9 Ø 12 Ø 45 Ø 60

1.000

 

Alle Maße in mm

GRl18s

Se
ns

or

7 m3 m1 m0,2 m

Ø 8 mm Ø 75 mm

Ø 25 mm 

Ø 175 mm

Entfernung 

GRse18s, Rotlicht

Se
ns

or

15 m10 m5 m0,4 m

Ø 9 mm Ø 250 mm
Ø 125 mm Ø 375 mm

Entfernung 

GRse18s, infrarotlicht

Ø 14 mm Ø 300 mm

10 m 15 m5 m 7 m0,1 m

Se
ns

or

Ø 420 mmØ 215 mm

Ø 630 mm

Entfernung

ansprechkurve
GRte18s, 115 mm

0 20 40 60 80 100 120

5

4

3

2

1

-1

-2

-3

-4

-5

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in mm

y

x

Objekt weißes Papier
(100 mm x 100 mm)
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4 2

GR18S Rund-lichtschRanken

GRte18s, 550 mm

0 50 150 250 350 450

10

8

6

4

2

-2

-4

-6

-8

-10

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in mm
100 200 300 400

y

x

Objekt weißes Papier
(100 mm x 100 mm)

GRte18s, 800 mm

15

10

5

–15

–10

–5

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

0 200 400 600 800 1.000
Abstand x in m

y

x

Objekt weißes Papier
(100 mm x 100 mm)

GRl18s

�

��

�

��

0 1 2 3 4 5 6 7 8

100

80

60

40

20

-20

-40

-60

-80

-100

0

Paralleler Ansprechbereich y in mm

Abstand x in m

Objekt Reflektor
(Reflektorgröße)y

x

1 Reflektortyp PL80A
2 Reflektortyp PL40A
3 Reflektortyp PL20A
4 Reflektortyp P250
5 Reflektortyp PL22-2
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4 3

Rund-lichtschRanken GR18S

anschlussschema
cd-044

L+

M

Q

brn

blu

blk

cd-045

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

cd-094

L+

Q

M

brn

wht

blu

Qblk

cd-084

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

cd-049

� �
L+

M

brn

blu
L+

M

Q

brn

blu

blknot connectedblk

1 sender
2 empfänger

cd-051

� �
L+

M

not connected

brn

blu

blk

1

3

4

L+

M

Q

brn

blu

blk

1

3

4

1 sender
2 empfänger

cd-088 cd-072

� �
L+

M

Test

brn

blu

blk

not connectedwht

L+

Q

Q

brn

blk

wht

Mblu

1 sender
2 empfänger

� �
L+

not connected

M

brn

wht

blu

1

2

3

Testblk 4

L+

Q

M

brn

wht

blu

blk

1

2

3

Q
4

1 sender
2 empfänger
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Zubehör Rund-lichtschRanken

4 4

Befestigungswinkel/-platten

Befestigungsplatten

Abbildung Material Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

edelstahl

Befestigungsplatte für m18-Ge-
häuse Bef-WG-m18n 5320948 O O O

Befestigungswinkel Bef-Wn-m18n 5320947 O O O

Befestigungswinkel

Abbildung Material Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

stahl, verzinkt

Befestigungsplatte für m18-sen-
soren Bef-WG-m18 5321870 O O O

Befestigungswinkel, m18-Gewinde Bef-Wn-m18 5308446 O O O

steckverbinder und leitungen

anschlussleitung (dose-offen) m12, 4-polig, PuR, halogenfrei

• Leitungsmaterial: PuR, halogenfrei
• Material, Steckverbinder: tPu

Abbildung
Anschlussart 

Kopf A
Anschlussart 

Kopf B
Anschlusslei-

tung Schutzart Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

dose, m12, 4-po-
lig, gerade

leitung, lose 
leitungsenden

2 m, 4-adrig iP 65
iP 68 dol-1204-G02mc 6025900 O O O

5 m, 4-adrig iP 65
iP 68 dol-1204-G05mc 6025901 O O O

10 m, 4-adrig iP 65
iP 68 dol-1204-G10mc 6025902 O O O

dose, m12, 4-po-
lig, gewinkelt, mit 

3 leds

leitung, lose 
leitungsenden 5 m, 4-adrig iP 65

iP 68 dol-1204-l05mc 6020398 O O O

dose, m12, 4-po-
lig, gewinkelt

leitung, lose 
leitungsenden

2 m, 4-adrig iP 65
iP 68 dol-1204-W02mc 6025903 O O O

5 m, 4-adrig

iP 65
iP 68 dol-1204-W05mc 6025904 O O O

iP 65
iP 68

iP 69k
dol-1204-W05md 6020399 O O O

10 m, 4-adrig iP 65
iP 68 dol-1204-W10mc 6025905 O O O

Lichttaster und Lichtschranken

Rund-lichtschRanken
Zubehör

Irrtümer und Änderungen vorbehalten
I
 .
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320948
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5320947
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321870
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5308446
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025900
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025901
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025902
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6020398
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6020398
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025903
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025904
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6020399
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6020399
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025905
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Rund-lichtschRanken Zubehör

4 5

anschlussleitung (dose-offen) m12, 4-polig, Pvc

• Leitungsmaterial: Pvc
• Material, Steckverbinder: tPu
• Schutzart: iP 67

Abbildung Anschlussart Kopf A Anschlussart Kopf B Anschlussleitung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

dose, m12, 4-polig, 
gerade

leitung, lose leitungs-
enden

2 m, 4-adrig dol-1204-G02m 6009382 O O O

5 m, 4-adrig dol-1204-G05m 6009866 O O O

10 m, 4-adrig dol-1204-G10m 6010543 O O O

15 m, 4-adrig dol-1204-G15m 6010753 O O O

dose, m12, 4-polig, 
gewinkelt, mit 3 leds

leitung, lose leitungs-
enden

2 m, 4-adrig dol-1204-l02m 6027945 O O O

5 m, 4-adrig dol-1204-l05m 6027944 O O O

10 m, 4-adrig dol-1204-l10m 6027946 O O O

dose, m12, 4-polig, 
gewinkelt

leitung, lose leitungs-
enden

2 m, 4-adrig dol-1204-W02m 6009383 O O O

5 m, 4-adrig dol-1204-W05m 6009867 O O O

10 m, 4-adrig dol-1204-W10m 6010541 O O O

anschlussleitung (dose-offen) m12, 4-polig, Pvc, hygienebereich

• Leitungsmaterial: Pvc
• Material, Steckverbinder: Pvc
• Schutzart: iP 67iP 69k

Abbildung Anschlussart Kopf A Anschlussart Kopf B Anschlussleitung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

dose, m12, 4-polig, 
gerade

leitung, lose leitungs-
enden

2 m, 4-adrig dol-1204-G02mn 6028128 O O O

5 m, 4-adrig dol-1204-G05mn 6028130 O O O

10 m, 4-adrig dol-1204-G10mn 6028132 O O O

25 m, 4-adrig dol-1204-G25mn 6028134 O O O

dose, m12, 4-polig, 
gewinkelt, mit 3 leds

leitung, lose leitungs-
enden

2 m, 4-adrig dol-1204-l02mn 6028136 O O O

5 m, 4-adrig dol-1204-l05mn 6028137 O O O

10 m, 4-adrig dol-1204-l10mn 6028138 O O O

25 m, 4-adrig dol-1204-l25mn 6028139 O O O

dose, m12, 4-polig, 
gewinkelt

leitung, lose leitungs-
enden

2 m, 4-adrig dol-1204-W02mn 6028129 O O O

5 m, 4-adrig dol-1204-W05mn 6028131 O O O

10 m, 4-adrig dol-1204-W10mn 6028133 O O O

25 m, 4-adrig dol-1204-W25mn 6028135 O O O

dose (konfektionierbar) m12, 4-polig

Abbildung
Anschlussart 

Kopf A
Anschlussart 

Kopf B
Material, Steck-

verbinder Schutzart Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

dose, m12, 4-po-
lig, gerade

-, schraubklem-
men Pa

iP 67 dos-1204-G 6007302 O O O

iP 67
iP 69k

dos-1204-Gn 6028357 O O O

dos-1204-GX 6026528 O O O
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009382
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009866
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010543
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010753
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027945
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027944
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027946
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6027946
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009383
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009867
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6010541
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028128
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028130
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028134
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028134
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028136
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028136
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028137
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028137
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028138
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028138
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028139
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028139
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028129
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028131
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028133
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028133
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028135
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028135
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007302
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028357
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028357
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026528
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6026528
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Zubehör Rund-lichtschRanken

4 6

Abbildung
Anschlussart 

Kopf A
Anschlussart 

Kopf B
Material, Steck-

verbinder Schutzart Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

dose, m12, 4-po-
lig, gewinkelt

-, schraubklem-
men PBt

iP 67 dos-1204-W 6007303 O O O

iP 67
iP 69k

dos-1204-Wn 6028358 O O O

dos-1204-WX 6025570 O O O

stecker (konfektionierbar) m12, 4-polig

Abbildung
Anschlussart 

Kopf A
Anschlussart 

Kopf B
Material, Steck-

verbinder Schutzart Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

stecker, m12, 
4-polig, gerade

-, schraubklem-
men

Pa

iP 67 ste-1204-G 6009932 O O O

iP 67
iP 69k ste-1204-Gn 6028359 O O O

PBt iP 67
iP 69k ste-1204-tn 6028360 O O O

stecker, m12, 
4-polig, gewin-

kelt

-, schraubklem-
men PBt iP 67 ste-1204-W 6022084 O O O

universal-klemmsysteme

Abbildung Material Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

Zinkdruckguss universalklemmhalter für montage-
stangen mit durchmesser 12 mm Bef-khs-kh3 5322626 O O O

aluminium
stangenklemmhalter für stangen-
durchmesser 12 mm (Fixierung der 
montagestange)

Bef-Rmc-d12 5321878 O O O

stahl, verzinkt (Platte), Zinkdruck-
guss (klemmhalter)

Platte n06 für universalklemmhal-
ter Bef-khs-n06 2051612 O O O

edelstahl 1.4571 (Platte), edelstahl 
1.4408 (klemmhalter)

Platte n06n für universalklemmhal-
ter, m18 Bef-khs-n06n 2051622 O O O

stahl, verzinkt

montagestange, gerade, 200 mm Bef-ms12G-a 4056054 O O O

montagestange, gerade, 300 mm Bef-ms12G-B 4056055 O O O

Montagestange, L-förmig, 150 mm x 
150 mm Bef-ms12l-a 4056052 O O O

Montagestange, L-förmig, 250 x 
250 mm Bef-ms12l-B 4056053 O O O

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 
70 mm x 150 mm Bef-ms12Z-a 4056056 O O O

Montagestange, Z-förmig, 150 mm x 
70 mm x 250 mm Bef-ms12Z-B 4056057 O O O
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6007303
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025570
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6025570
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6009932
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028359
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028359
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028360
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6028360
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?6022084
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5322626
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321878
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321878
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051612
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051622
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056054
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056055
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056052
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056053
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056056
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056057
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4056057
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Rund-lichtschRanken Zubehör

4 7

klemm- und ausrichthalterungen

ausrichthalterungen

Abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

GR18, mh15v, v180-2, 
v18 kunststoff Befestigungswinkel mit 

kugelgelenk Bef-Wn-m18-st02 5312973 O O O

klemmhalterungen

Abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

GR18, mh15v, v180-2, 
v18

kunststoff (Pa12) 
glasfaserverstärkt

klemmblock für Runds-
ensoren m18 ohne 
festanschlag

Bef-kh-m18 2051481 O O O

klemmblock für 
Rundsensoren m18 mit 
festanschlag

Bef-khf-m18 2051482 O O O

GR18, mh15v kunststoff (Pa12) einbauadapter Bef-Wn-mh15-1 4039533 O O O

mh15v, v180-2, v18 edelstahl montagering Bef-Wn-mh15-2v 4053358 O O O

Reflektoren

eckig

Abbildung Material Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

Pmma/aBs

Rechteckig, schraubbar, 47 mm x 
47 mm P250 5304812 – O –

Rechteckig, schraubbar, 38 mm x 
15 mm Pl20a 1012719 – O –

Rechteckig, schraubbar, 56 mm x 
28 mm Pl30a 1002314 – O –

Rechteckig, schraubbar, 37 mm x 
56 mm Pl40a 1012720 – O –

Rechteckig, schraubbar, schlüssel-
weite 48 mm Pl50a 1000132 – O –

Rechteckig, schraubbar, 80 mm x 
80 mm Pl80a 1003865 – O –
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5312973
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051481
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?2051482
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4039533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4039533
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4053358
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5304812
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012719
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1002314
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1012720
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1000132
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865
https://www.mysick.com/productfinder/de/?1003865


G R 1 8  -  L I C H T T A S T E R  U N D  L I C H T S C H R A N K E N  |  S I C K 8015189/2014-05-19
irrtümer und änderungen vorbehalten

Zubehör Rund-lichtschRanken

4 8

Reflexionsfolie

Abbildung Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

Selbstklebend, Länge konfektionierbar von Rolle, 5 cm x 22,8 m ) Ref-Plus-50-k 4051185 – O –

Selbstklebend Rolle, 50 mm x 22,8 m Ref-Plus-R50 5319981 – O –

REF-Plus Reflexionsfolie, 100 Stück pro Packung, geeignet für Refle-
xions-Lichtschranken mit Polfilter, 34 mm x 36 mm Ref-Plus-3436 5321337 – O –

Rund

Abbildung Material Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

Pmma/aBs

Rund, schraubbar c110a 5304549 – O –

Rund, selbstklebend Pl22-2 1003621 – O –

Sonstiges Montagezubehör

montagewerkzeug

Abbildung Für Produktfamilie Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
S

GR
L1

8S
(G

)

GR
SE

18
S

GR18S, radial, fully flush Montagewerkzeug für „Fully flus-
h“-Varianten Bef-to-GR18s 4072132 O O O

frontscheibenschutz

Abbildung Für Produktfamilie Material Beschreibung Typ Artikelnr. GR
TE

18
(S

)

GR
L1

8(
S)

(G
)

GR
SE

18
(S

)

GR18, GR18s messing vernickelt, 
Glas

frontscheibenschutz 
für m18-Rundlicht-
schranken

Bef-m18-GW 2075708 O O O
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https://www.mysick.com/productfinder/de/?4051185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?4051185
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5319981
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321337
https://www.mysick.com/productfinder/de/?5321337
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Rund-lichtschRanken Zubehör

4 9

Maßzeichnungen Befestigungswinkel/-platten
Bef-WG-m18 (n)

70
,5

16

40
14

30
°

1,5

30

18,2

42

4,3

Bef-Wn-m18 (n)

37

36
,5

16

14
18

,2

20
15

°
15

°

1,5

306
42

4,3

Maßzeichnungen Steckverbinder und Leitungen

DOL-1204-GxxM, DOL-1204-GxxMC, DOL-1204-GxxMN, 

4/blk3/blu

2/n.c. 1/brn

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

dol-1204-G02mn

Ø 
10

,3

Ø 
8,

8

M
12

x1
*L*

Ø 
15

42

12

1,5

12 5/gra
4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1204-GxxMC

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

44

Ø 
14

,8

Ø 
11

dol-1204-l02m

26,5

12

M
12

x1 12

1,5

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn
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Zubehör Rund-lichtschRanken

5 0

dol-1204-l02mn

26,5

12

M
12

x1

12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

dol-1204-l05mc

38.3

M12x1

26
.5

14
.5

1,
5

Rmin1)
LED

4/blk

1/brn

3/blu

2/wht

DOL-1204-WxxM

26,5

12

M
12

 x
 1 12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

DOL-1204-WxxMC

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

27,4

Ø 
14

,8

Ø 11

34
,5

DOL-1204-WxxMN

26,5

12

M
12

x1

12

1,5

max. Ø 6

14
,5

Ø 8,8

Ø 10,5

31
*L

*

4/blk3/blu

2/wht 1/brn

dos-1204-G

20

52,5

M
12

x1

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

43

2 1
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Rund-lichtschRanken Zubehör

5 1

dos-1204-W

37
,5

27
,5

35

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

Ø 
20

M
12

x1

43

2 1

ste-1204-G

58

20

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mmM

12
x1

3 4

1 2

ste-1204-tn

63

PG
11

M
12

x1
Ø 

20

Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

3 4

1 2

ste-1204-W

40

M
12

x1

20
Leitungsdurchmesser
3 bis 6,5 mm

34

1 2

Maßzeichnungen Universal-Klemmsysteme
Bef-khs-kh3 Bef-Rmc-d12

20 22

37

17 27

4,5

3,3

1610
,5

5,5

Ø 12

Ø 16

29,8

 

 

26
,4

37

30

20

Ø 12

12,2

7
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Zubehör Rund-lichtschRanken

5 2

Bef-khs-n06 (n)

22 2,5

36

28

25,2

39,2

Bef-ms12G-a 
Bef-ms12G-B

A

1,5 x 45° 1,5 x 45°

Ø 
12

Bef-ms12G-(n)a: a = 200 mm
Bef-ms12G-(n)B: a = 300 mm

Bef-ms12l-a 
Bef-ms12l-B

A

B

R12

1,5 x 45°

1,
5 

x 
45

°

90°

Ø 
12

Bef-ms12l-(n)a: a = 200 mm, B = 150 mm
Bef-ms12l-(n)B: a = 250 mm, B = 250 mm

Bef-ms12Z-a 
Bef-ms12Z-B

A

B

C

R12

R12

1,5 x 45°

90° 90°

Ø 
12 1,5 x 45°

Bef-ms12Z-(n)a: a = 150 mm, B = 70 mm, c = 150 mm
Bef-ms12Z-(n)B: a = 150 mm, B = 70 mm, c = 250 mm

Maßzeichnungen Reflektoren
c110a

7,4Ø 84

Ø 
4,

5

Ø 
7,

5

P250

6151
,4

4,
4

4,
4

14,2
3,5

51,2

3,9

3,9

Pl20a

15

18

38

Ø 
8

Ø 
4,

6

50 60

4,2

7,5

Pl22-2

7.5 ø23 

ø2
5.

5

Self-adhesive 
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Rund-lichtschRanken Zubehör

5 3

Pl30a

3,428

Ø 
4,

5
Ø 

8

71 5682

7,530

Pl40a

34

37 8

40

Ø 
4,

5

56 6052

Pl50a

ø8
,5

ø4
,5

8

7868

60

4,2

Pl80a

84

68 71 80

80

84

4.5
8

8.5

2.5

Ref-Plus-R50

x

y

1 X = 50 mm
2 Y = 22,8 m

Ref-Plus-3436

x

y

1 X = 34 mm
2 Y = 36 mm
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Zubehör Rund-lichtschRanken

5 4

Maßzeichnungen Klemm- und Ausrichthalterungen
Bef-kh-m18

1

36

46

6,
5

Ø 
18

5,
1

69

6

6

9

6

24

14

23

23

14,1

R11

1 ohne festanschlag

Bef-khf-m18

�

36

46

6,
5

Ø 
16

,7

Ø 
18

5,
1

69

6

6

9

6

24

14

23

23

14,1

R11

2 mit festanschlag

Bef-Wn-m18-st02

44

30°

5,5 5,5
55

18
41

,5

4,
1

5,
5

18
,1 36

Maßzeichnungen Montagezubehör

Bef-to-GR18s

40

R5

17
19,3

R 0,4

1,
5

13

15

45°

3

50

1,
5

Bef-Wn-mh15-1

Ø 
27

2,2

Ø 16,8
15

,0
5

Bef-Wn-mh15-2v

Ø 
30

4

M18x1

M
18

x1
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5 5

seRvices

WWW.mYsick.com – online ausWählen und Bestellen

füR sicheRheit und PRoduktivität: sick lifetime services
von der anlagenplanung bis zur modernisierung bieten sick lifetime services weltweit qualitativ einheitliche dienstleistungen. 
Sie erhöhen die Sicherheit von Menschen, steigern die Produktivität von Maschinen und schaffen die Grundlage für nachhaltiges 
Wirtschaften.

training & Weiterbildung
Mitarbeiterqualifikation für mehr Wettbewerbs-
fähigkeit

modernisierung & nachrüstung
Erschließt neue Potenziale für Maschinen und 
anlagen

Beratung & design
Weltweit verfügbare Experten für kostensparende 
Lösungen

überprüfung & optimierung
Prüfen und empfehlen für erhöhte Verfügbarkeit

Produkt- & system-support
Zuverlässig und schnell, telefonisch und vor ort

Schnell und sicher finden – mit den „Findern“ von SICK Effizienz – mit den E-Commerce-Tools von SICK

Produktfinder: Wir führen sie schnell und gezielt zum passen-
den Produkt für ihre anwendung.

Applikationsfinder: Wählen sie die applikationsbeschreibung 
anhand von aufgabenstellung, Branche oder Produktgruppe.

Dokumentationsfinder: direkt zu Betriebsanleitungen, techni-
schen informationen und weiterer literatur rund um die 
Produkte von sick.

Diese und die weiteren Finder auf www.mysick.com

Preis- und Verfügbarkeitsabfrage: ermitteln sie einfach und  
schnell den Preis und das lieferdatum der gewünschten 
Produkte rund um die uhr.

Angebotsanfrage: Hier können Sie sich online ein Angebot 
erstellen lassen. Jedes angebot wird per e-mail bestätigt.

Onlinebestellung: In wenigen Schritten können Sie den 
 Bestellvorgang durchführen.
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sick aG | Waldkirch | Germany | www.sick.com

sick auf einen Blick
SICK ist einer der führenden Hersteller von intelligenten Sensoren und Sensorlösungen für die Fabrik-, 
logistik- und Prozessautomation. mit weltweit mehr als 6.000 mitarbeitern und über 40 tochtergesell-
schaften sind wir immer in der nähe unserer kunden. ein einzigartiges Produkt- und dienstleistungsspek-
trum schafft die perfekte Basis für sicheres und effizientes Steuern von Prozessen, für den Schutz von 
menschen vor unfällen und für die vermeidung von umweltschäden. 

Wir verfügen über umfassende erfahrung in vielfältigen Branchen und kennen ihre Prozesse und anforde-
rungen. So können wir mit intelligenten Sensoren genau das liefern, was unsere Kunden brauchen. In 
Applikationszentren in Europa, Asien und Nordamerika werden Systemlösungen kundenspezifisch getestet 
und optimiert. das alles macht uns zu einem zuverlässigen lieferanten und entwicklungspartner.

umfassende dienstleistungen runden unser angebot ab: sick lifetime services unterstützen während des 
gesamten maschinenlebenszyklus und sorgen für sicherheit und Produktivität. 

Das ist für uns „Sensor Intelligence.“

Weltweit in Ihrer Nähe:
Australien, Belgien/Luxemburg, Brasilien, China, Dänemark, Deutschland, Finn land, Frankreich, 
Großbritannien, Indien, Israel, Italien, Japan, Kanada, Mexiko, Nieder lande, Norwegen, Österreich, Polen, 
Rumänien, Russland, schweden, schweiz, singapur, slowenien, spanien, südafrika, südkorea, taiwan, 
tschechische Republik, türkei, ungarn, usa, vereinigte arabische emirate. 

standorte und ansprechpartner unter: www.sick.com


