
Produktdatenblatt

4824280

Technische Änderungen vorbehalten

SMT-4/2EM Standsäule 4/2 Edelstahl matt MODESTA

Standsäule als Außentürstation zum Einbau von Funktionsmodule. Bestehend aus einer viereckigen Säule

aus Edelstahl matt gebürstet, Ausschnitt vorbereitet für den flächenbündigen Einbau von 1 bis 6 Module

und 10 mm dicke Fußplatte inkl. Befestigungsmaterial.Hinweis: Säule zum Einbau in Türstationen als

Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486.

- freistehende Montage, mit Edelstahl-Fußplatte

- für MODESTA Edelstahl-Module flächenbündige rückseitige Verschraubung der Module im Rahmen

- Leitungseinführungen von unten in ein Doppelrohr im Säulenkorpus

- rückseitige Revisionsklappe mit Federscharnier

- geschlossen mit Inbus-Edelstahlschraube M2,5 x 5 mm

- mit Moosgummi-Dichtung

Technische Merkmale

Farbe Edelstahl, Metall gebürstet

Abmessungen (B x H x T) 475 x 1500 x 150 mm

Material / Oberfläche Edelstahl-Oberfläche senkrecht gebürstet

Abmessungen Modulaufnahme (B x H) 120 mm

Abmessungen Fußplatte (B x T) 475 x 150 mm

Materialstärke Fußplatte 10 mm

Abmessungen Säule (B x H x T) 325 x 1490 x 84 mm

Materialstärke Säule 2 mm
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