
 

Wichtiger Hinweis: 
Sämtliche Angaben in diesem Technischen Datenblatt entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand und sollen lediglich über unsere 
Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten informieren. Sie stellen somit keinesfalls eine Zusicherung bestimmter Eigenschaften der 
Produkte oder deren Eignung für einen konkreten Einsatzzweck dar. 
Der Verwender hat daher grundsätzlich vor der Verwendung selbst zu prüfen und zu entscheiden, ob das Produkt für den beabsichtigten 
Einsatzzweck geeignet ist. Für die Qualität unserer Produkte leisten wir nach Maßgabe unserer jeweiligen Allgemeinen 
Verkaufsbedingungen Gewähr. 
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Produktbeschreibung 
 

Scotch™ 1634 Bohr- und Schneidöl bietet die 
notwendige Schmierung und haftet hervorragend 
auf Hart- und Weichmetall. 
Auch als Schutzspray für alle Schneidwerkzeuge 
ideal einsetzbar.  
 
Anwendungsbereich 
 

Anwendungshinweis:  
Kurzes Besprühen des zu bearbeitenden 
Werkstückes ist ausreichend. 
 
Scotch™ 1634 Bohr- und Schneidöl eignet sich 
hervorragend für den Einsatz bei der Herstellung 
von Innen- oder Außengewinden. Es kann für alle 
Bohr- und Sägevorgänge in Werkstatt und 
Fertigung eingesetzt werden. 

 
 
 
 

 
 
Technische Information 
 

Farbe.................................................................farblos 
Inhalt..................................................................400 ml 
Basis..............................................................Mineralöl 
Treibmittel...............................................Propan-Butan 
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