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NOT-HALT-Taster / Federelement EFR

(Die Abbildung kann vom Original abweichen!)

• Federelement

Bestelldaten

Produkt-Typbezeichnung EFR

Artikelnummer 101020999

EAN Code 4250116201334

Federelement (immer mitbestellen)

eCl@ss

Zulassung

Zulassung

Allgemeine Daten

Vorschriften EN ISO 13850, IEC/EN 60947-5-5

Richtlinienkonformität (J/N) Ja

für Sicherheitsfunktionen geeignet (J/N) Ja

Befestigung Montageflansch

Werkstoffe

- Werkstoff des Gehäuses Kunststoff

Gewicht 35 g

Erdungsanschluss (J/N) Nein

Mechanische Daten

Montageflansch-Position 1

Mechanische Lebensdauer 100.000 Schaltspiele

Schalthäufigkeit 1200 /h



Schockfestigkeit 30 g / 18 ms

Montage aufsteckbar

Montageflansch-Position Position 1, Mitte

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur

- min. Umgebungstemperatur −25 °C

- max. Umgebungstemperatur +80 °C

Abmessungen

Abmessungen

- Breite 10 mm

- Länge 46 mm

- Tiefe 60 mm

Abbildungen

K.A. Schmersal GmbH & Co. KG, Möddinghofe 30, D-42279 Wuppertal
Die genannten Daten und Angaben wurden sorgfältig geprüft. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten.
Generiert am 31.10.2018 - 07:38:48h Kasbase 3.3.0.F.64I


