
K a b e l b ü n d e l -  u n d  B e f e s t i g u n g s s y s t e m e

Befe s t igungs socke l  fü r  Kabe lb inder 1.9

163

Material Polyamid 6.6 (PA66)

Betriebstemperatur -40 °C bis +85 °C, 

kurzfristig bis +105 °C (500 h)

Brandschutz -
eigenschaften

entspricht UL94 V2

Befestigungssockel schraubbar

• MB mit flachem Design

Hauptmerkmale

Die schraubbaren Befestigungssockel bie-

ten eine vereinfachte Aufnahme des Kabel-

binders aus zwei Richtungen. Da die Installa-

tion in Längsrichtung zum Kabel erfolgt,

wird sehr wenig Platz beansprucht.

Die spezielle Form der Sockel hält den

Kabelbinder in Position ohne dass dieser

duch eine Öse geschlauft werden muss.

Anwendungen

Diese Befestigungssockel können aufgrund

ihrer flachen Form in Anwendungen mit be-

grenzten Platzverhältnissen verbaut werden,

wie z. B. im Telekommunikationsbereich

oder in Schaltschränken.

• TY kompakt mit Wölbung

Art.-Nr. Typ

Länge

(L)

Breite

(W)

Höhe

(H)

Ø Befestigungs loch

(FH)

Binderbreite max.

(G) Material Farbe

151-28119 MB1 12,5 8,0 3,5 2,9 2,6 PA66 Natur (NA)

151-28110 MB1 12,5 8,0 3,5 2,9 2,6 PA66 Schwarz (BK)

151-28219 MB2 20,5 12,5 3,3 5,0 5,0 PA66 Natur (NA)

151-28210 MB2 20,5 12,5 3,3 5,0 5,0 PA66 Schwarz (BK)

151-23319 TY3F1 19,0 8,0 5,8 3,5 5,0 PA66 Natur (NA)

151-23819 TY8F1 22,4 10,0 5,8 4,5 8,0 PA66 Natur (NA)

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Schraubbare Sockel MB1 und MB2 für Kabelbinder.

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen.

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

Befestigungssockel MB1/MB2

Befestigungssockel TY3/TY8
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