
allgemeines
Das monostabile Doppelrelais RDW 1 wurde für die allgemei-
ne Steuerungstechnik entwickelt.
Die Kriech- und Luftstrecke zwischen den potentialfreen 
Wechslerkontakten und den Steuereingängen, so wie 
zwischen den beiden Steuerspulen beträgt 8 mm (max. 
Spannungsdifferenz 400 V AC).

anwendung
Wendeschaltung für Gleichstrommotor (Kippfensterantrieb), 
Haustechnik, industrielle Steuerungstechnik u.v.a.m..

Funktion
Die monostabilen Relais werden über die Klemmen  A1, A2 
bzw. B1, B2 angesteuert.
Ausgangsseitig stehen 2 potentialfreie Wechslerkontakte 
(11, 12, 14 bzw. 21, 22, 24) zur Verfügung.
2 Leuchtdioden signalisieren den Schaltzustand.

DoPPelrelaIS rDW 1
Schalt- und Steuerrelais mit zwei potenzialfreien, monostabilen  
Relaisausgängen mit Schaltzustandsanzeige über LED.

Besondere merkmale

 Ì 2 getrennte Magnetsysteme in einer Modulbreite
 Ì geringe Verlustleistung
 Ì auch in 230 V AC lieferbar
 Ì Schaltzustandsanzeige über LED
 Ì sehr geräuscharm beim Schalten

anschlussbeispiel rDW 1 - richtungswechsel eines Dc motors durch Umpolen



technische Daten rDW 1 (24v Uc) 

versorgungsspannung 24 V  20 %

Stromaufn. pro rel. 10 mA

verlustleistung pro rel. 0,25 W

leitungskapazität max. 150 nF

 
technische Daten rDW 1 (230v ac) 

versorgungsspannung 230 V~  10 %

Stromaufn. pro rel. 10 mA

verlustleistung pro rel. 0,25 W

leitungskapazität max. 20 nF

Bestelldaten

art.-nr. ean typ artikelbezeichnung

RDW104 RDW 1 (24V UC) Doppelrelais 2 x 24V UC, 2 Wechsler 10A

RDW109 RDW 1 (230V AC) Doppelrelais 2x230V AC, 2 Wechsler 10A

gemeinsame technische Daten 
 
max. Spannung zwischen Kontakt u. 
Steuereingang 400 V AC

relaisausgang 2 Wechsler potentialfrei

Schaltspannung max. 250 V AC

Dauerstrom max. 10 A

Schaltleistung ac max. 2500 VA

glühlampenlast max. 600 W

Schaltleistung Dc max. 300 W

elektr. lebensdauer 1 x 105 Schaltspiele

Parallelkompensation bei leuchtstoff-
lampen nicht zulässig

Umgebungstemperatur -10°C bis +45°C

kriech- u. luftstrecken nach VDE 0110 Gr. C/250 V

Isoliergehäuse nicht entflammb. VDE 0304 Teil 3, Stufe FV 0

anschlüsse Buchsenklemmen mit unverlierbaren Schrauben M 
3,5 (4 x 1,5 mm² / 2 x 2,5 mm² / 1 x 4 mm²)

einbaulage beliebig

Befestigung Schnappbefestigung auf 35 mm Normschiene 
DIN EN 50 022

außenmaße 18 x 88 (45) x 58 mm3

einbautiefe 55 mm

gewicht ca. 80 g

Farbe nach ral grau 7035 / grün 6029


