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Hinweis: Alle Angaben beziehen sich auf Unenn und Raumtemperatur! 
Note: All electrical and life duration specifications refer to Unenn  and room temperature! 
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Elektrische Daten: 
electrical specification 
Betriebsspannung: 
operating voltage 

Unenn 120 - 240V 
 

Lampe: 
bulb 

max. 15W 
  

Einschaltdauer:  
duty cycle 

100 % ED 
100 % 

Lebensdauer: 
life duration 

Abhängig von der einge-
setzten Lampe 
depends on inserted bulb 

  
Bestell-Nr.: 
order no.: 
826 #00 00 12 - 240 V  

#   1 = rot   2 = grün  3 = gelb  4 = klar  5 = blau 
#   1 = red   2 = green  3 =yellow  4 = clear  5 = blue 

 
 

Mechanische Daten: 
mechanical specification 
Material Kalotte: 
dome  material 

PC 

Material Gehäuse: 
housing material 

PC/ABS blend 

Einbaulage: 
installation position 

Kalotte nach oben 
dome facing upwards 

Fassung: 
socket 

B15d (Bajonett) 
B15d (bayonet) 

Zugentlastung: 
stain relief 

ja 
yes 

Kabeleinführung: 
cable entry 

Gummiquetschnippel,  
Kabeldurchmesser 5 - 7mm 
rubber squeeze grommet,  
cable diameter 5 - 7mm 

Gewicht ca.: 
weight approx. 

180g  
  

Temperatur: 
temperature 

-20° ... +50 °C 
 

Schutzart: 
protection rating 

IP65  in montiertem Zustand 
IP65 when mounted 

Befestigung: 
fixing 

Bodenmontage  
base mounting 

Anschluss: 
connection 

Schraubklemme mit Drahtschutz 
max 1,5 mm², eindrähtig 
screwable connection with wire pro-
tection max. 1,5 mm², single wire 

  
Vorschriften: 
regulations 
 

Die zutreffenden EG-Richtlinien 
werden erfüllt  
conforms to current EU regulations 

Zulassung: 
approval 

cULus Zulassung 
cULus approval  
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