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TC1102

Kabelleisten zur gleichzeitigen Montage von bis zu 2 Kabelbündeln.
Schnelle Montage, da der Kabelbinder beim Zusammenbau durch
den Befestigungssockel geführt wird.

T&B Artikel-Nr.: TC1102
EAN Nummer: 05414363057956
UPC Nummer: 78621082641
Produktbeschreibung: Befestigungssockel, Kabelleisten, an-

schraubbar, für Kabelbinderbreite bis zu 4.8
mm, naturfarben, Polyamid 6.6

Technische Daten
Typ Befestigungssockel

Befestigungsart anschraubbar

Zubehör-Stil Kabelleisten

Beschaffenheit Polyamid 6.6

Temperaturbereich -40°C bis +85°C

Entflammbarkeitsklasse UL 94 V-2

Farbe naturfarben

Halogenfrei ja

Silikonfrei ja
Zulassungen
UL anerkannt E49405

MIL Nummer MS-3339-2-9
Bestellinformationen
D (mm) 31.8

E (mm) 9.5

H (mm) 3.2

L (mm) 76

W (mm) 12.7

Anzahl der Kabelbündel 2

Für Kabelbinderbreite bis zu
(mm) 4.8

Montagelochdurchmesser (mm) 3.7

Menge (Stück) 100

Gewicht (g/100) 280

VPE Beutel
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Für zusätzliche Informationen setzen Sie sich bitte mit unserem Customer Service in Verbindung.
Tel:+49 (0)6251 669 199/165/132 - Fax: +49 (0)6251 669 176


