
Beschreibung
Das neue Musikhorn DMH-301 verbindet den Schalldruck 
und die Wetterfestigkeit eines Druckkammerlautsprechers 
mit dem hervorragenden Klang eines 2-Wege Systems. Es 
eignet sich besonders für Anwendungen, bei denen neben 
der Sprache auch eine hochwertige Musikübertragung ge-
wünscht wird.
Die wetterfeste Konstruktion (Schutzart IP-66) erlaubt den 
dauerhaften Einsatz im Freien, was den Einsatzzweck dieses 
Lautsprechers erheblich erweitert.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

•  Das Gehäuse besteht aus schlag- und stoßfestem 
ABS-Kunststoff und ist optional in allen RAL-Farben  
lackierbar.

•  Es werden 100 V – Übertrager verwendet, die verschie-
dene Anpassungen ermöglichen.

•  Das Musikhorn beinhaltet 2 separate Treibereinheiten, 
wodurch eine exzellente Musikübertragung und hohe 
Sprachverständlichkeit gewährleistet wird.

•  Der Montagebügel ist voll umlegbar – daher ist der Laut-
sprecher bestens für die Wand- und Decken montage ge-
eignet.
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Technische Daten DMH-301 

Nennbelastbarkeit (Programmleist.) 30 W (50 W)

Grundimpedanz 8 Ohm

Anpassungen bei 100 V 30 W – 15 W – 7,5 W

Frequenzbereich 240 – 11.500 Hz

Schalldruck 1 W/1 m 101 dB 

Schalldruck SPL max 1m 120,8 dB @ 5340 Hz

Abstrahlwinkel (-6dB, 1/2/8 kHz) 60°/50°/30°

Schutzart DIN 40050 IP 66

Außenmaße ohne Bügel (H x B x T) 330 mm x 412 mm x 445 mm

Gewicht ca. 5,7 kg

Material,  Farbe ABS-Kunststoff, Lichtgrau

max. 50 W

muSikhorn (mit 100 V-übertrager)
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