
1-kanal-endVerStärker MIT PiLOTTOn-MOdUL (OPTIONAL)

OPtiONAL  |  Pilotton-Modul   FD-20

Pilotton-Modul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FD-20
für Endverstärker der Serie „DP“

Beschreibung

20 kHz Pilottonmodul 
zur Fun ktionsüberwachung 
des Verstärkers.
Neben der Überprüfung 
der Endstufe wird die  
Laut sprecherleitung auf 
Kurz schluss  fehler gemes-
sen.
Fehlermeldung durch einen 
potentialfreien Relais kon-
takt (Schließer).

OPtiONAL  |  Fehler Monitoring-Modul   Fm-30

Fehler Monitoring-Modul  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .FM-30
für Endverstärker der Serie „DP“

Beschreibung

Fehler Monitoring-Modul. 
Drei potentialfreie Relais-
kon tak te (NO/NC).

Fehlermeldung bei Ausfall 
der AC- oder DC-Strom-
versorgung. Fehlermel dung -
en bei defekten AC oder DC 
Sicherung en und bei Ausfall 
des Lüfters.
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