
PoWer-SchultermegaPhon

POWER-Schultermegaphon, max. 40 W, für Batterie- und Akkubetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SM-040
POWER-Schultermegaphon mit Sirenensignal, max. 40 W, für Batterie- und Akkubetrieb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . SM-040 S

Beschreibung
Sehr stabiles Hochleistungs-Megaphon mit max. 40 W. 
Es ist besonders für den robusten Einsatz im Sicherheits-
bereich geeignet.
Das Mikrophon verfügt über einen Lautstärkeregler und 
eine arretierbare Sprechtaste, seine Richtcharakteristik un-
terdrückt die Rückkoppelungs-Geräusche bestens. Das 
Megaphon hat einen 12 V-Anschluß für Netzgerät oder Au-
tobatterie, die Stativmontage (s. unten) ist möglich. 

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

•  Akkubetrieb (NimH) mit komfortabler Erhaltungs-
ladung im Megaphon. 

• KFZ-12 V Adapter im Lieferumfang

Auch als Handmegaphon
Das abnehmbare Mikrophon kann auch an 
der Ge räte rückseite angesteckt und be -
dient werden, wodurch die Verwendung 
als Schulter- und Hand megaphon ermög-
licht wird.

POWER-Schultermegaphon
max. 40 W

Technische Daten   SM-040/ S

Leistung max. 40 W

Stromquelle 8 St. Babyzellen oder NimH Akkus 
Batterie-Lebensdauer im Dauerbetrieb bis zu 5 Stunden

Reichweite im Freien bis zu 1.500 m

Maße und Gewicht Ø 313 mm, Länge 435 mm, Gewicht ca. 2,5 kg (o. Batterien)

Farbe und Material ABS, weiß

Stativanschluß M8-Innengewinde

Eingänge 12 V-Außenstromanschluß & Ladevorrichtungsstecker

Sirenensignal auf- und abschwellend (nur bei Modell SM-040 S)

Sirenensignal
optional:

Betrieb über Autobatterie

Aus stabilem Alu-Verbund-
material mit Schaumstoff-
Ausstattung, Platz für Zu be-
hör, etc.
Transport- und Aufbewah-
rungskoffer
für SM-040 (S) m. Zubehör. . . . MK-040 Megaphon-Stativ . . . . . . . . . . . ST-104

Megaphon-Stativ
für SM-040 (S)

Sehr standfestes, bis 
200 cm ausziehbares 
Dreibein-Stativ, das 
durch einen sehr ein-
fachen Mechanismus 
schnell aufzustellen 
ist. Das Stativ ist aus 
verchromtem Stahl. 
 Gewicht ca. 4 kg.

Vinylgewebetasche z.B. zur Aufbewarung des Lade-
gerätes LG-040 und Akku-Set’s NH-040.

Trage- und Auf bewahr ungstasche  . . . . . . . . . CB-008
(o. Abb.) Für LG-040, NH-040, etc.

Nickel-Metallhydrid Akku-Set 
Das Gerät kann mit NimH-Akkus 
ausgerüstet werden, die bei der La -
dung im Gerät verbleiben.
Akku-Set  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . NH-040

Akku-Ladegerät für NH-040

Spezial-Ladegerät für NH-040. Soft-
waregesteuerte Ladung.  

Akku-Ladegerät  . . . . . . . . . . LG-040

Akku

Batterie

Gewicht

2,5  kg

4500 mAh
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