
mikroPhon-tiSchSPrechStellen

Beschreibung
Dynamisches Schwanenhals-Tischmikrophon in einem neu 
entwickelten „Slim“-Tischgehäuse, in dem ggf. auch zusätz-
licher Raum für nachträgliche Sondereinbauten vorhanden 
ist. Durch das dezente und funktionsorientierte Design passt 
sich die Tischsprechstelle jeder Umgebung bestens an.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

•  Im Schwanenhals ist eine geräuschkompensierte 
 dynamische Mikrophonkapsel mit Nierencharakteristik 
 eingebaut.

•  Alle Modelle sind symmetrisch aufgebaut, auch das 
 Modell mit 3-poligem Klinkenstecker.

•  Die Sprechstelle ist sehr rückkoppelungsarm, ein Wind- 
und Popschutz sind eingebaut. Sie ist mit einem 5 m 
 Anschlusskabel und dem entsprechenden Stecker ver-
sehen.

Dynamische Mikrophonsprechstelle
mit Sprechtaste

Tischsprechstelle, (Klinke, symmetrisch)  . . . . . . . . . . . . . . . . MS-201 K
Tischsprechstelle, (XLR, symmetrisch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS-201 X

Schaltschema zeigt Modell MS-201 X

Technische Daten MS-201

Frequenzbereich 100 – 15.000 Hz

Richtcharakteristik Niere

Nennimpedanz 600 Ohm

Empfindlichkeit -78 dB, ±3 dB

Tastenfunktionen Talk-Taste

Maße (B x H x T) 131 x 42 x 181 mm, Schwanenhalslänge 390 mm

Gewicht ca. 700 g

Beschreibung
Dynamisches Schwanenhals-Tischmikrophon in einem neu 
entwickelten „Slim“-Tischgehäuse. Ausführung wie Tisch-
sprechstelle MS-201, jedoch mit zusätzlicher Taste für 
 Gongsignal und Kontakt für z. B. Vorrangschaltung.

Bitte beachten Sie noch folgende Merkmale:

•  Talk-Taste für Mikrophonfreigabe und Option für z. B. 
 Vorrangfunktionen, Umschaltmatrix Steuerung ist ein-
gebaut.

•  Zweite Taste dient zur Fernbedienung des Verstärkers,  
z. B. Gongsignal, etc.

•  Die Sprechstelle ist mit einem 5 m NF-Anschlusskabel 
mit entsprechendem Stecker und 5 m Steuerleitung 
 versehen.

Dynamische Mikrophonsprechstelle
mit Sprech- und Gongtaste

Tischsprechstelle, (Klinke, symmetrisch)  . . . . . . . . . . . . . . . . MS-202 K
Tischsprechstelle, (XLR, symmetrisch) . . . . . . . . . . . . . . . . . . MS-202 X

Schaltschema zeigt Modell MS-202X

Technische Daten MS-202 K/ X

Frequenzbereich 100 – 15.000 Hz

Richtcharakteristik Niere

Nennimpedanz 600 Ohm

Empfindlichkeit -78 dB, ±3 dB

Tastenfunktionen 1x Talk-Taste mit Option, 1x Gong-Taste mit Option

Maße (B x H x T) 131 x 42 x 181 mm, Schwanenhalslänge 390 mm

Gewicht ca. 750 g

Made  in 
GerMany

204


