
Keypad X400

Mit dem Keypad kann alternativ zum PC auf einfacheWeise
eine lokale Bedienung, Parametrierung oder Diagnose erfol-
gen. Über strukturierteMenüs und eine Klartextanzeige sind
die Daten schnell erreichbar.
Das Keypad wird auf der Frontseite des Umrichters auf die
L-force-Diagnose-Schnittstelle (DIAG) gesteckt.

Keypad X400

ProduktschlüsselSteckplatzMerkmaleAusprägung

EZAEBK1001DIAGKeypad X400

ƒ Menüführung
ƒ Hintergrundbeleuchtetes Grafikdisplay zur kom-

fortablen Darstellung der Informationen
ƒ 4 Navigationstasten, 2 kontextsensitive Tasten
ƒ Einstellbare RUN/STOP-Funktion
ƒ hot plug-fähig
ƒ Verwendbar für L-force Inverter Drives 8400 und

Servo Drives 9400

ƒ Die InverterDrives 8400könnenmit aufgestecktemKeypad
bezogenwerden.WollenSiedieProdukte indieserKomplett-
formbeziehen, ergänzenSie bei der BestellungdenProdukt-
schlüssel der Umrichter wie folgt: E84AV ... 0-XXKXX

Handterminal X400

ProduktschlüsselSteckplatzMerkmaleAusprägung

EZAEBK2001DIAGHandterminal X400

ƒ Keypad X400 im robusten Gehäuse
ƒ auchzumEinbau indie Schaltschranktür geeignet
ƒ inkl. 2.5 m Kabel
ƒ Schutzart IP20, bei Schaltschrankeinbau frontsei-

tig IP65
ƒ Verwendbar für L-force Inverter Drives 8400 und

Servo Drives 9400
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