
Art.-Nr. Typ Nennmaß

Gewindemaß

(metrisch)

Gewindemaß

(PG) Inhalt

166-21600 HGL13-S-M16 13 M16 – 10

166-21608 HGL13-S-PG9 13 – PG9 10

166-21601 HGL16-S-M16 16 M16 – 10

166-21602 HGL16-S-M20 16 M20 – 10

166-21623 HGL16-S-PG9 16 – PG9 10

166-21609 HGL16-S-PG11 16 – PG11 10

166-21610 HGL16-S-PG13 16 – PG13,5 10

166-21624 HGL16-S-PG16 16 – PG16 10

166-21603 HGL21-S-M20 21 M20 – 10

166-21625 HGL21-S-PG13 21 – PG13,5 10

166-21611 HGL21-S-PG16 21 – PG16 10

166-21626 HGL21-S-PG21 21 – PG21 10

166-21604 HGL28-S-M25 28 M25 – 10

166-21619 HGL28-S-M32 28 M32 – 10

166-21612 HGL28-S-PG21 28 – PG21 10

166-21627 HGL28-S-PG29 28 – PG29 10

166-21605 HGL34-S-M32 34 M32 – 10

166-21620 HGL34-S-M40 34 M40 – 10

166-21613 HGL34-S-PG29 34 – PG29 10

166-21606 HGL42-S-M40 42 M40 – 2

166-21621 HGL42-S-M50 42 M50 – 2

166-21614 HGL42-S-PG36 42 – PG36 2

166-21607 HGL54-S-M50 54 M50 – 2

166-21622 HGL54-S-M63 54 M63 – 2

166-21628 HGL54-S-PG42 54 – PG42 2

166-21616 HGL54-S-PG48 54 – PG48 2

Alle Maße in mm. Technische Änderungen vorbehalten.

Auf Anfrage auch in Grau erhältlich.

K a b e l s c h u t z

He laGuard  Ver s ch raubungen  aus  Kuns t s to ff

316

3.2

Material Polyamid 6.6 (PA66)

Farbe Schwarz (BK)

Betriebstemperatur -50 °C bis +135 °C

Brandschutz-
eigenschaften

entspricht UL94 V2!!
Verschraubungen mit 

UNEF- und NPT- Gewinde

auf Anfrage erhältlich.

Fragen Sie uns!

�halogenfre
i

• HGL-S gerade Verschraubung, IP68

Gerade Verschraubung mit Außengewinde

inkl. Schlauchdichtung und Dichtungsscheibe.

Erfüllt IP66, IP67, IP68 und IP69k.

HelaGuard HGL-S, gerade Verschraubung mit

Außengewinde inkl. Schlauchdichtung.

Verschraubungen mit starrem
Außengewinde

Hauptmerkmale

• Einteilige Schnellverschraubung 

• Hohe Zugfestigkeit

• Sehr gut beständig gegen Lösungsmittel

und Öle

• Halogen-, schwefel- und phosphorfrei

• Metrische Gewinde inkl. Gegenmutter

Materialdaten

Bitte beachten Sie, dass nicht alle auf dieser Seite genannten Produkte über die angeführten Zulassungen verfügen.

Produktspezifische Zulassungen finden Sie im Anhang.

Technische Daten
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