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Technische Änderungen vorbehalten

ASU-1EL AudioSet 1 Teilnehmer UP 1+n Alu STABILA/HAT-402

Unterputz Audio-Set als Elektronikpaket für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486 in 1+n-Technik.

Audio-Set bestehend aus Innenstation (Aufputz) und Außentürstation (Unterputz), Innenstation,

Türelektronik, Netztransformator und Mithör-/Missbrauchsperre-Modul. UP-Außentürstation mit 3 mm

dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Lautsprecher, Tasterleiste, Spezialschrauben,

flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung und UP-Gehäuse 55 mm

Tiefe. Innenstation mit Rufregler/Rufabsteller, LED-Funktionsanzeige (Sprechen und Türöffnen),

Türöffnertaste und eine potenzialfreie Taste.

- Audio-Außenstation UP STABILA, EV1

- Audio-Innenstation HAT-402

- Türlautsprecher ELA-402

- Netztransformator NTR-812

Technische Merkmale

Systemtechnologie 1+n-Audio

Anzahl Innenstationen 1

Farbe Alu/verkehrsweiß matt, Aluminium eloxiert

Farbe der Außenstation Alu

Farbe des Haustelefons verkehrsweiß
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