
      setzen  
Signale

Leicht abtrennbar! Dauerhaft beschreibbar!

Scotch 9545N ist ein leistungsstarkes, imprägniertes Gewebeband mit 

mattglänzender PVC-Oberfl ächenbeschichtung. 

Eine leichte Handhabung, gute Sichtbarkeit und hervorragende mechani-

sche Eigenschaften machen Scotch 9545N zu einem verlässlichen Helfer 

für eine Vielzahl von Anwendungen in Industrie und Handwerk.  

Anwendungsbereiche
Scotch 9545N garantiert dauerhaft haltbare und saubere Ergebnisse.

Insbesondere eignet sich das Gewebeband Scotch 9545N für: 

• Kennzeichnung von Leitungen

• Markierung von Gefahrenstellen

• Bündelung von Kabeln

• Temporäre oder permanente Befestigung

Produkteigenschaften
• Exzellente Klebkraft auf unterschiedlichen Oberfl ächen

• Rückstandslos wieder entfernbar

• Reißfest, aber von Hand abtrennbar

• Leicht abwickelbar

• Dauerhaft beschreibbar 

• Wasserabweisend

• Alterungsbeständig

• REACH- und RoHS-Konform

In neuen 

Signalfarben!

Scotch™ 9545N Gewebeband mit Leuchtkraft
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 15 mm Bandbreite 

Typ Nr. Bezeichnung Farbe   Breite 
(mm)

Länge 
(m)

Dicke 
(mm)

VPE MBM

9545N Y15 Scotch 9545N Gewebeband gelb 15 50 0,3 15 Rollen 15 Rollen

9545N G15 Scotch 9545N Gewebeband grau 15 50 0,3 15 Rollen 15 Rollen

9545N R15 Scotch 9545N Gewebeband rot 15 50 0,3 15 Rollen 15 Rollen

9545N B15 Scotch 9545N Gewebeband schwarz 15 50 0,3 15 Rollen 15 Rollen

9545N W15 Scotch 9545N Gewebeband weiss 15 50 0,3 15 Rollen 15 Rollen

Scotch™ 9545N Gewebeband
Das Scotch 9545N Gewebeband zum Beschriften, Befestigen, Bündeln 

und Kennzeichnen ist in verschieden Farben und Abmessungen erhält-

lich. Jede Rolle ist zum Schutz einzeln verpackt.

 19 mm Bandbreite 

Typ Nr. Bezeichnung Farbe   Breite 
(mm)

Länge 
(m)

Dicke 
(mm)

VPE MBM

9545N Y19 Scotch 9545N Gewebeband gelb 19 50 0,3 12 Rollen 12 Rollen

9545N G19 Scotch 9545N Gewebeband grau 19 50 0,3 12 Rollen 12 Rollen

9545N R19 Scotch 9545N Gewebeband rot 19 50 0,3 12 Rollen 12 Rollen

9545N B19 Scotch 9545N Gewebeband schwarz 19 50 0,3 12 Rollen 12 Rollen

9545N W19 Scotch 9545N Gewebeband weiss 19 50 0,3 12 Rollen 12 Rollen

9545N NOR Scotch 9545N Gewebeband neon-orange 19 50 0,3 12 Rollen 12 Rollen

9545N NGR Scotch 9545N Gewebeband neon-grün 19 50 0,3 12 Rollen 12 Rollen

 50 mm Bandbreite 

Typ Nr. Bezeichnung Farbe   Breite 
(mm)

Länge 
(m)

Dicke 
(mm)

VPE MBM

9545N Y50 Scotch 9545N Gewebeband gelb 50 50 0,3 5 Rollen 5 Rollen

9545N G50 Scotch 9545N Gewebeband grau 50 50 0,3 5 Rollen 5 Rollen

9545N R50 Scotch 9545N Gewebeband rot 50 50 0,3 5 Rollen 5 Rollen

9545N B50 Scotch 9545N Gewebeband schwarz 50 50 0,3 5 Rollen 5 Rollen

9545N W50 Scotch 9545N Gewebeband weiss 50 50 0,3 5 Rollen 5 Rollen

Temperatureinsatzbereich:  -20 bis 90 °C
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