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Mehrfarbenleuchte 
GH5 für Zone 2 + 22

Optischer Signalgeber
in LED-Technologie

3 5 unterschiedliche Signal-Farben
in nur einer Leuchte

3 3 Signalmodi 
(Blitz-, Blink- und Dauerlicht)

3 Raumsparende Installation

3 Extrem hohe Lebensdauer 
durch LED-Technologie

3 Niedriger Energieverbrauch

Anwendung
Die ActiveLine Mehrfarbenleuchte GH5
ist als ortsfestes Gerät der Geräte gruppe
II Kategorie 3 ausgeführt. Sie ist geeignet
für den Einsatz in Bereichen, die selten
und kurzzeitig durch explosions fähige 
Atmosphäre gefährdet werden können. 

Die Mehrfarbenleuchte GH5 ist in den
Zonen 2 und 22 einsetzbar.

Sie ist ein universell einsetzbarer   
opti scher Signalgeber, der mit den  
mögli chen Signalfarben rot, gelb, 
grün, blau und weiß eine Vielzahl von 
Signalisie rungs aufgaben erfüllen kann.
Die verschiedenen Signal farben werden
in einem einzigen Leuchtelement ange-
 zeigt. Jede Farbe kann durch Vorein -
stellung in die Betriebsarten Dauerlicht,
Blinken oder Blitzen gebracht werden.
Die Lichterzeugung geschieht mit
Leucht dioden (LEDs).

Aufbau
Das Kunststoffgehäuse und die 
Ka lotte bestehen aus schlagfestem 
Polycar bo nat. Für die Einführung der
Anschluss leitung ist eine Leitungsein-
führung M20 x 1,5 vorhanden. 

Zur Wand befestigung dient ein Metall-
bügel. 

Optischer
Signalgeber für
die Zonen 2+22.
Das stabile Kunst-
stoffgehäuse ist in der
Schutzart IP 66 aus-
geführt und kann in
Räumen und im Freien
verwendet werden.



Zündschutzart II 3 G Ex nR IIC T6
II 3 D Ex tD A22 T85°C IP66

ATEX-Nr. FHF 10 ATEX 0004 X

Schutzart IP66 nach EN60529

Betriebstemperatur -20°C…+50°C

Lager- und 
Transporttemperatur -30°C…+70°C

Gehäuse Polycarbonat

Kalotte Polycarbonat

Leitungseinführung M20 x 1,5 (Typ gem. PTB 99 ATEX 3128 X)

Anschlussleitung Ø 5,5 bis 13 mm

Klemmvermögen der 
Anschlussklemmen 2,5 mm2

Betriebsgebrauchslage beliebig

Gewicht ca. 1,4 kg

Betriebsarten
Dauerlicht eine Farbe: die Farbe ist dauernd an

mehrere Farben: 990 ms Einschaltzeit pro Farbe

Blinken eine Farbe: 220 ms Einschaltzeit, 275 ms Ausschaltzeit
mehrere Farben: 2 mal Blinken pro Farbe

Blitzen eine Farbe: 55 ms Einschaltzeit, 440 ms Ausschaltzeit
mehrere Farben: 4 mal Blitzen pro Farbe

Farbwechsel Immer in der Reihenfolge grün-gelb-rot-blau-weiß

Variante für Wechselspannung
Betriebsspannung 
(Spannung zwischen 
Farbanschlüssen und 
Anschluss „N“) 230 VAC, 50…60 Hz

Stromaufnahme 
bei 230 VAC, 
Farbe weiß an < 50 mA

Leistungsaufnahme < 12 W

Schutzklasse II

Variante für Gleichspannung

Betriebsspannung
(Spannung zwischen 
Farbanschlüssen und 
Anschluss „GND“) 24 VDC

Toleranz der 
Versorgungsspannung ± 20%

Stromaufnahme
Farbe weiß an < 135 mA

Leistungsaufnahme bei 
Nennbetriebsspannung < 4 W

Schutzklasse III / II

Technische Daten

FHF Funke + Huster Fernsig GmbH · Postfach 14 01 66 · D-45441 Mülheim an der Ruhr · Gewerbeallee 15-19 · D-45478 Mülheim an der Ruhr
Telefon +49-208-82 68-0 · Telefax +49-208-82 68-286 · http://www.fhf.de · e-mail: info@fhf.de 

Bestelldaten

FUNKE+HUSTER•FERNSIG

Typ Bezeichnung Eingangsspannung Ue Stromaufnahme Artikel-Nr.

Activeline Mehrfarbenleuchte GH5 24 VDC < 135 mA 226 313 05

Activeline Mehrfarbenleuchte GH5 230 VAC <   50 mA 226 307 05

Änderungen vorbehalten · Stand 12/10


