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Design 

 

      

 

Schönheit entsteht jenseits des Gewohnten und beginnt dort, wo die Konventionen aufhören. Die Schalterserie 
solo®  verbindet Farb- und Formkontraste zu vollendeter Harmonie. Eine stilistische Klasse für alle, die das 
Besondere leben und lieben.  

Mit der Serie solo® schufen wir einen Schalter, der Ihre Raumkonzeptionen aus Licht und Schatten auch noch im 
Detail fortführt. Denn solo® sitzt nicht nur flach auf der Wand wie ein gewöhnlicher Schalter. solo® wahrt 
Abstand. 

Auch die Horizontalen und Vertikalen von solo® sind nicht einfach nur gerade. Eine kaum merkliche Krümmung 
gibt diesen Linien jene Spannung, die sie auch aus der Fernebetrachtet noch als Gerade erscheinen lässt. 

    

      Toscana (-87) mit 
      Rahmen  
      davos/studioweiß  
      (-84) 

   Davos (-84) mit 
   Rahmen chrom matt 
   (-80) 

   Savanne (-82) mit 
   Rahmen chrom matt  
   (-80) 

    Sahara gelb (-815) mit 
    Rahmen chrom glanz  
    (-80G) 

 

   

     Meteor (-803) mit 
     Rahmen    
     davos/studioweiß  
     (-84) 
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Abmessungen   
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1-fach Rahmen 2-fach Rahmen 3-fach Rahmen 4-fach Rahmen 5-fach Rahmen 

Die Rahmen sind sowohl waagerecht als auch senkrecht installierbar. 
 
 
Pos: 3 /35x28/35 Mehrsprachig/Inhalt/xx_timer-controler-Jalousiesteuerung/6455/ 6455_Timer_ger @ 2\mod_1220357524799_1.doc @ 21997 
 
 

Technische Daten 

Material: Abdeckungen Thermoplast (PC),  

schlag- und bruchfest 

UV-beständig 

PVC- und halogenfrei 
 
 
 

Programmtiefe 
Wippe  mit geschlossener Oberfläche für Schalter und Taster Wippe mit roter Kalotte für Schalter und Taster 

Dto. mit Symbol „Schlüssel“ für Taster Wippe mit Symbol „Licht“ für Taster 

Dto. mit Symbol „Klingel“ für Taster Wippe mit geschlossener Oberfläche  für Serienschalter  

Wippe mit Beschriftungsfeld für Schalter und Taster Wippe mit Aufdruck „I/O“ und roter Kalotte für Schalter 

Wippe mit Aufdruck “HEIZUNG NOTSCHALTER” für Schalter und 
Taster 

Zentralscheibe für Kühlteil, für Busch-Universaldimmer® 
Leistungsbaustein 

Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe für 
Busch-Dimmer® 

Busch-Komfortschalter® Bedienelement mit Orientierungslicht 

IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet für Busch-Universal-
Zentraldimmer® und Busch-Jalousiecontrol® 

Dto., für Busch-Universal-Relais-Einsatz 

Bedienelement für Busch-Universal-Taststeuergerät Bedienelement mit Glimmlampe für Busch-Memory-Seriendimmer® 

Wippe mit Aufdruck für Jalousieschalter/-taster Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck für Jalousieschalter/-taster 

Zentralscheibe für Busch-Kurzzeittimer Dto., nur für Start/Stopp Taste 

Zentralscheibe für Komfort-Timer Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für Schlüssel- und Jalousieschalter/-
taster 

Zentralscheibe für Memoryschalter Bedienelement für Busch-Jalousiecontrol® 

Zentralscheibe für Busch-Wind- und Sonnensensor Zentralscheibe für Infolicht 

Blindzentralscheibe Zentralscheibe mit Tragring für Leitungsauslass 

Zentralscheibe für UAE-Anschlussdosen Dto., 2-fach 

Zentralscheibe für UAE/TAE Zentralscheibe mit Tragring,  für 2 Lautsprecher 

Zentralscheibe für Telefonverbinderdosen Zentralscheibe für handelsübliche Antennensteckdosen  

Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für 2 Mod-Jack Einsätze Zentralscheibe mit Klappdeckel für Telekommunikationseinsätze 

Zentralscheibe für Telekommunikationseinsätze Zentralscheibe mit Tragring für Kleinsteckdosen 

Zentralscheibe mit Tragring für BNC- und TNC-Buchsen Zwischenring zur Aufnahme  von Zentralscheiben aus dem Programm 
Busch-Duro 2000® SI und Reflex SI 

Zentralscheibe mit Tragring für Befehlsgeräte 22,5 mm 
Durchmesser 

Zentralscheibe für Kommunikations-Steckverbinder 

Schuko® Steckdoseneinsatz  Dto., mit integriertem erhöhten Berührungsschutz 

Dto., mit Klappdeckel Dto. mit Beschriftungsfeld 

Busch-Protector® SCHUKO®  Steckdose SCHUKO® Steckdoseneinsatz mit Aufdruck „SV“ oder „ZSV“ 

SCHUKO® Steckdoseneinsatz mit Kontrolllicht Dto., mit LED Kontrolllicht 

FI-SCHUKOMAT SCHUKO® Steckdosen-Einsatz Zentralscheibe für Verstärker-/Lautsprecher-Einsatz 

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Zeitsteuerung Zentralscheibe für Raumtemperaturregler 

Dto., mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung Zentralscheibe für Raumtemperaturregler 109x UTA 

Dto., mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung für 109x UTA LED-Anzeige WaveLINE 

Busch-Wächter® 180 UP Komfort mit Selectlinse Busch-Wächter® 180 UP Komfort mit Multilinse 

Abdeckrahmen 1-fach Abdeckrahmen 2-fach 

Abdeckrahmen 3-fach Abdeckrahmen 4-fach 

Abdeckrahmen 5-fach  
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Service 

 

Busch-Jaeger Elektro GmbH – Ein Unternehmen der ABB-Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid 

Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00, www.BUSCH-JAEGER.de 
 
 ===== Ende der Stückliste ===== 


