
 
 

  

 

 

 

 

 

 

Unterputz-Schalterprogramm 

impuls 
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Design 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

Aus klarer Geradlinigkeit, verbunden mit der weichen Eleganz des Kreises, entsteht die Faszination  der 
Gegensätze.  

Dezentes Dauerlicht sorgt für sichere Orientierung und unterstreicht das Zusammenspiel der Formen. 
Permanente Lichtaura durch langlebige LED-Technik in den Farben Weiß, Rot und Blau.  

Parallelhubtechnik im Gegensatz zu herkömmlichen Schaltern bietet der impuls  einen höheren Bedienkomfort: 
Ein leichter Druck an jeder beliebigen Stelle des Betätigungsknopfs genügt, um denSchaltvorgang auszulösen. 
Durch die Gestaltung des sogenannten Umschaltpunkts von impuls spüren die Finger deutlich, dass geschaltet 
wurde. 

     

Alpinweiß (-74) mit 
Rahmen alpinweiß (-74) 

Elfenbein/weiß (-72) mit 
Rahmen solargold (-73) 

Schwarz matt (-775) mit 
Rahmen schwarz matt      
(-775) 

Alusilber (-783) mit 
Rahmen Chroma (-726) 

   

 

Champagner Metallic        
(-79) mit Rahmen 
schampagner metallic       
(-79) 

Brombeer (-777) mit 
Rahmen chroma (-726) 

Alpinweiß matt (-774) mit 
Rahmen Alpinweiß matt   
(-774) 
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Abmessungen   
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1-fach Rahmen 2-fach Rahmen 3-fach Rahmen 4-fach Rahmen 5-fach Rahmen 

Kombinationen von 1-fach bis 5-fach sind sowohl waagerecht als auch senkrecht installierbar. 
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Technische Daten 

Material: Abdeckung Thermoplast (PC)  

schlag- und bruchfest  

UV-beständig 

PVC- und halogenfrei 
 
 

Programmtiefe 
Zentralscheibe mit Betätigungsknopf  und Glimmlampe für 
Schalter und Taster 

Zentralscheibe mit Betätigungsknopf  und Glimmlampe sowie roter 
Kalotte für Schalter und Taster 

Dto. mit Symbol „Schlüssel“ für Taster Dto. mit Symbol „Licht“ für Taster 

Dto. mit Symbol „Klingel“ für Taster Zentralscheibe mit Betätigungsknopf  und Glimmlampe für Serienschalter  

Zentralscheibe mit Betätigungsknopf  und Glimmlampe sowie 
Beschriftungsfeld für Schalter und Taster 

Zentralscheibe für Kühlteil, für Busch-Universaldimmer® 
Leistungsbaustein 

Zentralscheibe mit Betätigungsknopf  und Glimmlampe, 
Beschriftungsfeld mit Aufdruck “HEIZUNG NOTSCHALTER” für 
Schalter  

Zentralscheibe mit Drehknopf, Bef.-Mutter und Glimmlampe für Busch-
Dimmer® 

IR-Bedienelement mit Aufdruck, beleuchtet für Busch-Universal-
Zentraldimmer® und Busch-Jalousiecontrol® 

Dto., für Busch-Universal-Relais-Einsatz 

Bedienelement für Busch-Universal-Taststeuergerät und 
Tastdimmer 

Bedienelement mit Glimmlampe für Busch-Memory-Seriendimmer® 

Zentralscheibe mit Drehgriff, mit Aufdruck für Jalousieschalter/-
taster 

Zentralscheibe für Memoryschalter 

Zentralscheibe für Cardschalter Bedienelement für Busch-Jalousiecontrol® 

Zentralscheibe für Busch-Wind- und Sonnensensor Zentralscheibe für Komfort-Timer 

Zentralscheibe für Busch-Kurzzeittimer Zentralscheibe für Infolicht 

Blindzentralscheibe Zentralscheibe mit Tragring für Leitungsauslass 

Zentralscheibe für UAP-Anschlussdosen Dto., 2-fach 

Zentralscheibe für UAE/TAE Zentralscheibe mit Tragring,  für 2 Lautsprecher 

Zentralscheiben für handelsübliche Antennensteckdosen  Zentralscheibe mit Beschriftungsfeld für 2 Mod-Jack Einsätze 

Zentralscheibe für Telekommunikationseinsätze Zentralscheibe mit Klappdeckel für Telekommunikationseinsätze 

Zentralscheibe für Kommunikations-Steckverbinder Zentralscheiben mit Drehgriff für Busch-Zeitschaltuhr 15 min  

Zentralscheiben mit Drehgriff für Busch-Zeitschaltuhr 120 min  Zentralscheibe für Lichtsignal 

Schuko® Steckdoseneinsatz  Dto., mit integriertem erhöhten Berührungsschutz 

Dto., mit Klappdeckel Dto. mit Beschriftungsfeld 

Busch-Protector® SCHUKO®  Steckdose Zentralscheibe für Raumtemperaturregler mit Zeitsteuerung 

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler Dto., mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung 

Zentralscheibe für Raumtemperaturregler 109x UTA Dto., mit Schiebeschalter für Nachtabsenkung für 109x UTA 

Busch-Wächter® 180 UP Komfort mit Selectlinse Busch-Wächter® 180 UP Komfort mit Multilinse 

Abdeckrahmen 1-fach Abdeckrahmen 2-fach 

Abdeckrahmen 3-fach Abdeckrahmen 4-fach 

Abdeckrahmen 5-fach  
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Service 

 

Busch-Jaeger Elektro GmbH – Ein Unternehmen der ABB-Gruppe, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid 

Zentraler Vertriebsservice Tel: 0180-5 66 99 00, www.BUSCH-JAEGER.de 
 
 ===== Ende der Stückliste ===== 

 


