IP-WARMEBILDKAMERAS

WSFPA

-
UIDEQTEC

WSFPA

Mastschellenadapter
fur WBJA, WBOVA1, WBOAV2

B PRODUKTBESCHREIBUNG

» Anwendung:

Wenn die Wetterschutzgehduse an einem Mast installiert werden sollen, bendtigt man diesen

Mastschellenadapter, an dem der Wandarm montiert wird.

P Technische Spezifikationen:

Typ Masthalter
Montageort AuRenbereich
Montagemadglichkeit Mastmontage
Kabelftihrung Nein

Schutzart IP-56
Gehéuseausfuhrung Aluminium
Gehausefarbe RAL 9002 (Grauweil3)
passend flr WBJA /| WBOVA2
Tragkraft 50 kg
Abmessungen BxH (mm) 175 x 110
Mastdurchmesser (mm) 65 bis 110

» Empfohlenes Zubehor:

WBJA

SANTEC BW AG

SANTEC Wandarm fur Schutzgeh&duse der HEL-Serie, Farbe: cremeweifl3

(RAL9002)
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Unser Lieferprogramm unterliegt standigen Produktinnovationen. Das aktuelle Sortiment entnehmen Sie bitte dem giiltigen Produktkatalog. Irrtum und technische Anderungen vorbehalten.

Abbildungen unverbindlich.



IP-WARMEBILDKAMERAS

WSFPA

WBOVA2 Halter mit integrierter Kabelfihrung fir HPV42K-Gehause, red. Schutzklasse
IP-54
WBOVA1 Wandhalter fur Watchmaster IP Elite
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