Gasmelder 12V GA90-12

TECHNISCHE DATEN

Spannungsversorgung: 12 V DC
(-15% /+20%)

Stromaufnahme: max. 130 mA
Alarmschwelle/Empfindlichkeit:
Methan: 0,4000 Vol.% (ca. 9%
der unteren Explosionsgrenze)

Butan: 0,2050 Vol.% (ca. 14,5%
der unteren Explosionsgrenze)

Propan: 0,2400 Vol.% (ca. 14,1%
der unteren Explosionsgrenze)

Alarmlautstarke: 85 dB (A)/1Tm
Relaisausgang potentialfreier
Wechselkontakt, 5A/230V AC,
5A/30V DC

12V DC Ausgang: geschaltet bei
Alarm, 12V DC (+10%), max. 200
mA

Reset: automatisch, wenn die
Gaskonzentration unter die
Alarmschwelle sinkt

Betriebstemperatur: -10°C bis
+40°C

Luftfeuchtigkeit: max.95% rel.
Schutzart: IPX2D
Schutzklasse: II

Abmessungen: 140 x 125 x 42
mm

Warnt friihzeitig bei entweichendem
Stadt-/Erdgas (Methan) oder Fliissiggas
(Propan/Butan), also vor den Gasen, die
zum Heizen und Kochen verwendet
werden

Mit lautem 85 dB(A) Warnton und
optischer Anzeige

Zur Verwendung in Privatwohnungen

Fiir eine Betriebsspannung von 12V DC
konzipiert (z.B. fiir Bordnetz von
Wohnwagen), elektrischer Anschluss
iber eine 2-polige Anschlussklemme

Mit eingebauter Piezosirene und
Relaisausgang zur Schaltung weiterer
Gerate (Alarmanlage, Ventil usw.)

12V Alarmausgang (max. 200 mA
belastbar) fiir eine Zusatzsirene (z.B.
AS05) vorhanden

Uber eine einfache Zwei-Litzen-
Verbindung kann die Zusatzsirene AS05
(optional) eine 110 dB laute Alarmierung
an einer anderen Stelle geben

Die hochempfindlichen
Halbleitersensoren melden
Gaskonzentrationen bereits weit
unterhalb der unteren Explosionsgrenze

GA90 ist nicht in explosionsgefdhrdeten
Rdumen zu verwenden und dient nicht
als MaBnahme des primaren
Explosionsschutzes im Sinne der
Richtlinien der Berufsgenossenschaft

Entspricht EN 50194-1:2009

INDEXA

o
o B
L w.mh\_m,rﬁi‘m&é&' =
GA90-12 Art.Nr. 22153

Anschliisse GA90

Klemmen flr Stromversorgung
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12V Alarm- Relais-
ausgangy ausgang
fiir z.B. AS05
Beispieleinsatz GA90
Melder Zusatzsirene ASQ5
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