
Datenblatt 5SD7488-1
Steckteil Typ 2 L-N UC 440V, Imax 40kA, Typ 2, Class II,
Anforderungsklasse C, 1-polig, nutzbar mit allen
Überspannungsableiter 5SD74 in Baubreite 18mm

Ausführung
Produkt-Markenname SENTRON
Produkt-Bezeichnung Steckteil Typ 2
Ausführung des Produkts für Überspannungsableiter 5SD746

Allgemeine technische Daten
SPD-Klassifikation / gemäß EN 61643-11 /
Prüfklasse II Typ 2

Ja

SPD-Klassifikation / gemäß EN 61643-11 /
Prüfklasse I Typ 1

Nein

Eignung zur Verwendung 5SD7485-0,5SD7485-1

Zubehör
Zubehör Steckteil Typ 2, fuer Ueberspannungsableiter 5SD746

Mechanischer Aufbau
Nettogewicht 80 g
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Konformitätserklärung

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SD7488-1

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SD7488-1/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SD7488-1

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte

5SD7488-1 Änderungen vorbehalten
Seite 2/2 20.04.2017 © Copyright Siemens

https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5SD7488-1/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5SD7488-1
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/5SD7488-1/all
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5SD7488-1
http://www.siemens.com/cax
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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