
Datenblatt 6GT2891-0NH50
Produkttyp-Bezeichnung Steckleitung 24 V, M12 / M12
Produktbeschreibung hochflexible Kommunikations- oder Sensorleitung (4-adrig)???

SIMATIC RF600 Steckleitung 5m für Netzteile 6GT2898-0AA00,
6GT2898-0AA10, 6GT2898-0AA20; Material pur; IP65; Länge 5m;
für Reader RF640R, RF670R

Eignung zur Verwendung Steckleitung zur Verbindung eines 24 Volt Netzteil mit einem
RF600 Reader

Leitungslänge 5 m

Elektrische Daten
Anzahl der elektrischen Anschlüsse 2
Ausführung des elektrischen Anschlusses M12 (male, 4-polig, gerade) / M12 (female, 4-polig, gerade)

Weitere Informationen / Internet Links
Internet-Link

● zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET
SELECTION TOOL

https://support.industry.siemens.com/cs/ww/en/view/67385033

● zur Webseite: Industrielle Kommunikation http://www.siemens.com/ident/rfid

● zur Webseite: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

● zur Webseite: Information und Download
Center

http://www.siemens.com/industry/infocenter

● zur Webseite: Bilddatenbank http://automation.siemens.com/bilddb

● zur Webseite: CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax

● zur Webseite: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com
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