
Datenblatt 5WG4222-3AB31

Artikelnummer

Technische Daten
Anzahl der Kanäle 4
Ausführung des Bussystem-Senders Wandsender-Einsatz
Farbe Aluminium
Befestigungsart Aufputz
Busankopplung integriert Nein
Schutzart IP IP 20
Länge mm 71
Breite mm 71

Approbationen/Zertifikate
allgemeine Produktzulassung Konformitätserklärung

sonstig

5WG4222-3AB31 Änderungen vorbehalten
Seite 1/2 24.04.2017 © Copyright Siemens

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I202_XX_01845
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG4222-3AB31/Certificate?ct=439&ci=502&cao=591
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG4222-3AB31/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG4222-3AB31/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553


Weitere Informationen
Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)
http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG4222-3AB31

Gamma - Katalog
http://www.siemens.de/gamma-katalog

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG4222-3AB31&lang=de

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG4222-3AB31

letzte Änderung: 07.02.2017
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