
Datenblatt 3UF7931-0CA00-0
Y-Verbindungskabel zur Verwendung in Verbindung mit dem
Initialisierungsmodul Länge 0,1 m / 1,0 m verbindet Grundgerät,
Strom bzw. Strom-/ Spannungserfassungsmodul und
Initialisierungsmodul

Allgemeine technische Daten:
Produkt-Bezeichnung Y-Verbindungskabel/Länge 0,1 m
Ausführung des Produkts zur Verwendung in Verbindung mit dem Initialisierungsmodul

Approbationen/ Zertifikate:
allgemeine Produktzulassung Prüfbescheinigungen Schiffbau

spezielle
Prüfbescheinigunge

n

Typprüfbescheinigu
ng/Werkszeugnis

Schiffbau sonstiges
Bestätigungen PROFINET-

Zertifizierung

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3UF7931-0CA00-0

CAx-Online-Generator
http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3UF7931-0CA00-0

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3UF7931-0CA00-0

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3UF7931-0CA00-0&lang=de
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