
Datenblatt 6GF3440-8EA1
Produkttyp-Bezeichnung Tageslichtfilter für Objektive
Produktbeschreibung Filter, der das sichtbare Licht weitgehend passieren lässt und

Infrarot- bzw. Ultraviolettlicht ausfiltert
Tageslichtfilter für Objektive passend für folgende C-Mount-
Objektive M. 27mm Filtergewinde 6GF9001-1BL01 ,.. .- 1BG01, ...-
1BH01 ,...- 1BF01 ,...- 1BJ01

Eignung zur Verwendung Zum Aufschrauben auf Mini-Objektive
Eignung zum Einsatz Für Objektive 6GF9001-1BL01, �1BF01, �1BG01, �1BH01,

�1BJ01

Weitere Informationen / Internet Links
Internet-Link

● zur Webseite: TIA Selection Tool http://www.siemens.com/tia-selection-tool

● zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET
SELECTION TOOL

https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964

● zur Webseite: IWLAN http://www.siemens.com/iwlan

● zur Webseite: Industrielle Kommunikation http://www.siemens.com/codereader

● zur Webseite: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

● zur Webseite: Information und Download
Center

http://www.siemens.com/industry/infocenter

● zur Webseite: Bilddatenbank http://automation.siemens.com/bilddb

● zur Webseite: CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax

● zur Webseite: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com
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