
Datenblatt 5WG3260-3AB11

Artikelnummer
LV-Kurztext Tür-/Fensterkontakt wave AP 260 mit Batterie

5WG3260-3AB11 Änderungen vorbehalten
Seite 1/3 21.04.2017 © Copyright Siemens

https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_I202_XX_01300


Ausschreibungstext zum Erfassen des Zustands (Zu/Auf) einer Tür oder
eines Fensters über den in das Gerät integrierten
Reed-Kontakt, mit Betätigung des Reed-Kontaktes
durch den mitgelieferten, am beweglichen Teil der
Tür bzw. des Fensters zu befestigendem Magnet, mit
Anschluss für einen externen potentialfreien Kontakt,
mit Übertragen des Schaltzustands an einen
Jalousieeinsatz sys mit aufgesteckter Taste wave
Jalousie oder an den Touch Manager wave, mit 4
Steckklemmen für Drahtquerschnitte von 0,14 bis 0,5
mm2 (ein- oder feindrähtig) zum Anschluss des
externen Kontaktes sowie zum Einstellen durch eine
Drahtbrücke, ob nur der interne oder nur der externe
oder ob beide Kontakte gemeinsam zu überwachen
sind, mit KNX Funk-Sender für 868 MHz, mit
Stromversorgung der Elektronik über eine Lithium-
Batterie (1/2 AA 3,6V), einschließlich Batterie, mit
einer Batterienutzungsdauer von ca. 5 Jahren, mit
Melden des Batteriestatus alle 24 Stunden, mit LED
zur Anzeige einer auszutauschenden Batterie durch
Blinken alle 10 Sekunden, mit Inbetriebnahme ohne
zusätzliche Hilfsmittel über einen Taster an der
Sensor-Vorderseite, zur Aufputz-Montage, bestehend
aus einer Montageplatte für Schraub- oder
Klebbefestigung, dem aufsteckbaren Funksensor mit
integriertem Reed-Kontakt und dem Auslöse-Magnet

Technische Daten
Anzahl der Digitaleingänge 1
Spannungsart der Eingangsspannung gepulst
Eingangsspannung V 4 ... 4
Ausführung der Anzeige LED Nein
Busankopplung integriert Ja
externe Spannungsversorgung Nein
LED-Ansteuerung Nein
integrierter Busankoppler Nein
Befestigungsart Aufputz
Schutzart IP IP20

Approbationen/Zertifikate
allgemeine Produktzulassung Konformitätser

klärung
Prüfbescheinigungen

Typprüfbescheinigu
ng/Werkszeugnis

sonstig

5WG3260-3AB11 Änderungen vorbehalten
Seite 2/3 21.04.2017 © Copyright Siemens

https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG3260-3AB11/Certificate?ct=439&ci=509&cao=605
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG3260-3AB11/Certificate?ct=439&ci=3020&cao=
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG3260-3AB11/Certificate?ct=444&ci=526&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG3260-3AB11/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG3260-3AB11/Certificate?ct=445&ci=496&cao=553
https://support.industry.siemens.com/cs/WW/de/ps/5WG3260-3AB11/Certificate?ct=445&ci=502&cao=553


Weitere Informationen
Gamma-TD (Technische Dokumentation, ETS Produktdatenbank, Ausschreibungstexte)
http://www.siemens.de/gamma-td?ssn=5WG3260-3AB11

Gamma - Katalog
http://www.siemens.de/gamma-katalog

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5WG3260-3AB11&lang=de

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5WG3260-3AB11

letzte Änderung: 06.02.2017
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