
Installationseinbaugeräte, Einbautiefe 55 mm >N<
Schaltgeräte

Insta Schütze 5TT3 8 und 5TT3 9
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■ Übersicht

Geräuschloses Gleichstrom-Magnetsystem
Insta Schütze 5TT3 8 und 5TT3 9 sind mit einem Gleichstrom-
Magnetsystem ausgerüstet. Abgesehen vom Schaltgeräusch sind 
sie nicht hörbar. Sie eignen sich daher besonders für Anwendungen 
im Wohnbau.

Sichere Leitungseinführung
Großzügig bemessene Leitungseinführungstrichter ermöglichen 
eine leichte Leitungseinführung. Die Isolation reicht bis in die 
Leitungseinführung und sichert so die Fingersicherheit.

Wärmeableitung
Werden Insta Schütze in Verteilern eingebaut, sollten
die Verteiler auf 40 °C Normtemperatur ausgelegt sein.
Werden mehrere Insta Schütze eingebaut, so ist nach jedem
zweiten Insta Schütz ein Distanzstück (5ST2 122 oder 5TG8 240)
einzusetzen.

Distanzstück
Distanzstücke sind verwendbar als Ausgleichselement
mit 1/2 TE Breite. Sie haben einen integrierten Leitungskanal
zur Durchführung von Leitern. Zwei gegeneinander gesetzte
Distanzstücke schaffen Platz für große Leitungsquerschnitte bis
15 mm Durchmesser.


