
Datenblatt 6AV7672-1JB00-0AA0
Touchstift, dick, für resistiven Touchscreen, optimiert für Handschuh-
Bedienung, inkl. anschraubbarer Wandhalterung Menge und Inhalt:
siehe technische Daten

Allgemeine Informationen
Produkttyp-Bezeichnung Touchstift, dick, resistive Technik

Bedienelemente
Bauform/Design

● standard Ja; für industrielle Anwendungen

● ergonomisch Ja; mit Halterung

Aufbauart/Montage
Wand-/Direktmontage Ja; anschraubbarer Klemmhalter und elastische Halteschnur

Normen, Zulassungen, Zertifikate
RoHS-Konformität Ja

Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur im Betrieb

● min. -40 °C; Bei Temperaturen von unter 10 °C und über 30 °C wird
der Einsatz von geeigneten Handschuhen empfohlen.

● max. 80 °C

Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport

● min. -40 °C
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● max. 80 °C

Relative Luftfeuchte

● Betrieb, max. 90 %

Mechanik/Material
Material

● Kunststoff Ja; Touchstift SIMATIC HMI

● Eisenblech Ja; Befestigung

Schraubentyp

● Torx Ja

Maße
Höhe 155 mm; Länge
Dicke 20 mm; Durchmesser

Lieferumfang
Liefermenge in Stück 1; Optional für Extension Units der PRO Geräte

Sonstiges
Zielgeräte für resistive Touchscreens, optimiert für Handschuhbedienung
Nutzbar in folgenden Produkten

● Produkt 1 6av2124-0*

● Produkt 2 6AV2123-2*

● Produkt 3 6AV6642-0BD01-3AX0

● Produkt 4 6AV6642-0BA01-1AX1

● Produkt 5 6AV6642-0BC01-1AX1

● Produkt 6 6AV6642-0DC01-1AX0

● Produkt 7 6AV6642-0DA01-1AX0

● Produkt 8 6AV6545-0DA10-0AX0

● Produkt 9 6AV6545-0DB10-0AX0

● Produkt 10 6AV6545-0AA15-2AX0

● Produkt 11 6AV3637-1PL00-0AX0

● Produkt 12 6AV6642-0EA01-3AX0

● Produkt 13 6AV6644-0CB01-2AX0

● Produkt 14 6AV6643-8AD10-0AA0

● Produkt 15 6AV6640-0CA01-0AX0

● Produkt 16 6AV6545-0AH10-0AX*

● Produkt 17 6AV6642-0AA11-0AX*

● Produkt 18 6AV6640-0CA01-0AX0

● Produkt 19 6AV6545-0CC10-0AX0

● Produkt 20 6AV2123-2*

letzte Änderung: 11.04.2017
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