
Datenblatt 6GF3420-0AC00-1AA0
Produkttyp-Bezeichnung Montagewinkel MV420
Produktbeschreibung Montagewinkel mit Einstellmöglichkeit des Neigungswinkels

Montagewinkel MV420

Eignung zur Verwendung zur rechtwinkligen Anbringung einer Kamera
Eignung zum Einsatz Für MV420

Mechanische Daten
Material Stahl
Farbe metallisch

Zulässige Umgebungsbedingungen
Umgebungstemperatur

● während Betrieb 0 ... 50 °C

● während Lagerung -30 ... +70 °C

● während Transport -30 ... +70 °C

Bauform, Maße und Gewichte
Breite 40 mm
Höhe 44 mm
Tiefe 54 mm

Weitere Informationen / Internet Links
Internet-Link
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_FS10_XX_00936


● zur Webseite: TIA Selection Tool http://www.siemens.com/tia-selection-tool

● zur Webseite: Auswahlhilfe SIMATIC NET
SELECTION TOOL

https://support.industry.siemens.com/WW/view/en/67384964

● zur Webseite: IWLAN http://www.siemens.com/iwlan

● zur Webseite: Industrielle Kommunikation http://www.siemens.com/codereader

● zur Webseite: Industry Mall https://mall.industry.siemens.com

● zur Webseite: Information und Download
Center

http://www.siemens.com/industry/infocenter

● zur Webseite: Bilddatenbank http://automation.siemens.com/bilddb

● zur Webseite: CAx-Download-Manager http://www.siemens.com/cax

● zur Webseite: Industry Online Support https://support.industry.siemens.com

letzte Änderung: 30.03.2017
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