SIEMENS

Datenblatt 6ES7151-1AB05-0AB0

SIMATIC DP, Interface-Modul IM 151-1 FO fir ET 200S;
Ubertragungsrate bis 12MBit/s; Datenvolumen je 244 Byte fir Ein-
und Ausgange; max. 63 Power-, Elektronik- oder Motorstarter-
Module anschlieBbar; Busanschluss tber integr. LWL inkl.
Abschlussmodul

Abbidung dhnlich

Allgemeine Informationen
Herstellerkennung (VendorID) 806Bh

Versorgungsspannung

® Netz-/Spannungsausfalliiberbriickungszeit 20 ms

Eingangsstrom
aus Versorgungsspannung 1L+, max. 200 mA

Ausgangsstrom
fur Rickwandbus (DC 5 V), max. 700 mA

Verlustleistung
Verlustleistung, typ. 3,3W

Adressbereich

® Eingadnge 244 pyte
® Ausgange 244 byte
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https://www.automation.siemens.com/bilddb/index.aspx?objKey=P_ST70_XX_00664

Schnittstellen
Schnittstellenphysik, LWL Ja; 4x Simplex-Buchse

e Ubertragungsgeschwindigkeit, max. 12 Mbit/s; 9,6 / 19,2 / 45,45 / 93,75 / 187,5 / 500 kbit/s; 1,5/ 12
Mbit/s
® SYNC-Fahigkeit Ja
® FREEZE-Fahigkeit Ja
® Direkter Datenaustausch (Querverkehr) Ja
Leitungslange
— Leitungslange, max. 2m
PROFINET IO Nein
PROFIBUS DP Ja

e TCP/IP Nein

Taktsynchronitat
Taktsynchroner Betrieb (Applikation bis Klemme Nein
synchronisiert)

Alarme/Diagnosen/Statusinformationen
Alarme Ja

Diagnosefunktionen Ja

® Busfehler BF (rot) Ja
e Sammelfehler SF (rot) Ja

o Uberwachung 24 V-Spannungsversorgung ON Ja
(grun)

Potenzialtrennung
zwischen Riickwandbus und Elektronik Nein

zwischen Versorgungsspannung und Elektronik Nein

Zulassige Potenzialdifferenz

zwischen verschiedenen Stromkreisen DC 500 V
Isolation geprift mit DC 57 V/IAC 60 V
Breite 45 mm
Hoéhe 119,5 mm
Tiefe 75 mm
Gewicht, ca. 150 g
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