
Datenblatt 8UC9375
Antrieb für Festeinbau für Schalter 3KE44, 3KE45 für
Betätigungswelle 12x 12mm Baugr. 4, Griff rot (NOT-AUS)

Produktdetails
Produktausstattung / Verriegelung Nein
Produktbestandteil

● Achsverlängerung Nein

● Griff für NOT-AUS Ja

Produkteigenschaft / abschließbar Nein

Weitere Informationen
Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,…)
http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8UC9375

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,…)
http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8UC9375/all

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, …)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8UC9375

CAx-Online-Generator
http://www.siemens.com/cax

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
http://www.siemens.de/ausschreibungstexte
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