
Durchflussmessgeräte SITRANS F
SITRANS F R
Ringkolbenzähler – Zusatzbausteine 
Untersetzungswerk und Schutzdeckel
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■ Übersicht
 

Untersetzungswerk

Mit dem Untersetzungswerk wird der von der Zählergröße ab-
hängige Messkammerinhalt auf dezimale Umlaufwerte ange-
passt. Das Untersetzungswerk gehört zum Lieferumfang des 
Messwerks, wenn eine mechanische Anzeige bestellt wurde.

Das Untersetzungswerk eignet sich auch zum Einbau von ande-
ren Untersetzungen, wie z. B. Faktor X : 1, kg-Anzeige usw.

Einzelbestellungen sind notwendig, wenn 
• ein Anzeigewerk als Ersatzteil bestellt wird oder 
• Zusatzbausteine (Impulsgeber) zur Anlagenerweiterung 

nachbestellt werden und das Messwerk noch kein getrenntes 
Baustein-Untersetzungswerk hat.

• nachträglich eine mechanische Anzeige erforderlich ist.
• in Verbindung mit einem Impulsgeber (bei Impuls- und/oder 

Stromausgang) der zulässige Durchfluss über 60% beträgt.

■ Maßzeichnungen

 

Untersetzungswerk, Maße in mm (inch)

■ Übersicht
 

Schutzdeckel für Impulsgeber ohne Anzeigewerk

Mit dem Schutzdeckel kann ein Impulsgeber abgedeckt wer-
den, wenn kein Anzeigewerk verwendet wird.

Auswahl- und Bestelldaten Bestellnummer

Untersetzungswerk für Ringkolbenzähler
Gewicht ca. 0,6 kg (1.32 lb)
Hilfsenergie Umlaufwert 

(Abtrieb Untersetzungswerk)

DN 15 (½“) 1 l (0,26 USg) F) 7MV1211-1B

DN 25 (1“) 1 l (0,26 USg) F) 7MV1211-2B
10 l (2,6 USg) F) 7MV1211-3b

DN 50 (2“) 10 l (2,6 USg) F) 7MV1211-4B
100 l/0,1 m³ (26,4 USg) F) 7MV1211-5b

DN 80 (3“) 100 l/0,1 m³ (26,4 USg) F) 7MV1211-6B
1 m³ (264 USg) F) 7MV1211-7b
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Auswahl- und Bestelldaten Bestellnummer

Schutzdeckel F) C70401-A26-C18

F) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: 9I999, ECCN: N.


