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Mengeneinstellwerk, Technische Daten und Bestelldaten Bestellnummer
4-stelliges Voreinstellwerk; 4-stelliges, rückstellbares Zahlenrollenwerk; 8-stelliges, nicht rückstellbares Summierwerk
Zahlenrollenwerk und Summierwerk laufen sychron. Eine Trockenpatrone wird mitgeliefert.
zul. Betriebstemperatur max. 60 °C (140 °F), Skale 45° geneigt, Anbau bei senkrechter Messwerkachse

• Typ 30: ohne Zusatzgeräte (Zusatzgeräte nach Wahl mit getrennter Bestellnummer nach Seite 4/460 bestellen.), Gewicht ca. 
10 kg (22 lb)

7 MV 1 0 3 0 - 77

• Typ 54: mit elektrischem Schalter (explosionsgeschützt) (siehe Seite 4/460), Gewicht ca. 10,6 kg (23.4 lb) 7 MV 1 0 5 4 - 77

Voreinstellwerk Summierwerk

Umlaufwert 
schnellste Rolle

Einstellstufe Größte Einstell-
menge

Umlaufwert 
schnellste Rolle

Größte ables-
bare Menge

1 l 0,1 : 0,1 l 999,9 l 1 l 999 999 l 1 A

10 l 1 : 1 l 9 999 l 10 l 9 999 999 l 2 A

100 l 10 : 10 l 99 990 l 100 l 99 999 990 l 3 A

1 m³ 100 : 100 l 999 m³ 1000 l 999 999,9 m³ 4 A

Hinweise: 

Die Angabe der Anbaulage bezieht sich auf die Verbindungslinie Anzeige- oder Mengeneinstellwerk/Messwerk (Messwerkachse).
Die Schrittblätter sind bedruckt oder unbedruckt lieferbar und problemlos austauschbar. Die Bedienungsschilder gibt es in verschiedenen Spra-
chen.
Werden ein Anzeige- oder Mengeneinstellwerk und gleichzeitig ein zugehöriges Untersetzungswerk bestellt, so ist der Umlaufwert im Klartext anzu-
geben, um eine richtige, dezimale Anzeige zu erreichen.

Ersatzteilbestellung
Wird ein Anzeige- oder Mengeneinstellwerk als Ersatzteil bestellt, dann sollte ein gesondertes Untersetzungswerk (siehe Seite 4/466) mitbestellt wer-
den. Dieses Untersetzungswerk ist entsprechend der vorhandenen Messwerkgröße und dem gewünschten Umlaufwert auszuwählen.
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Zubehör Bestellnummer
Betriebsanleitung deutsch englisch
Zeigerwerke
• 7MV1001-... F) C73000-B5100-C8 F)C73000-B5176-C8
• 7MV101. -... F) C73000-B5100-C16 F)C73000-B5176-C16
Mengeneinstellwerk
• 7MV1030-... und 

7MV1054-...
F) C73000-B5100-C6 F)C73000-B5176-C6

F) Unterliegt den Exportbestimmungen AL: 9I999, ECCN: N

Zusatzgeräte für Mengeneinstellwerke mit mechanischem Absperrventil (Dosierautomat)

© Siemens AG 2010




