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■ Auswahl und Bestelldaten

LC300 und LC500 Sonderzubehör, siehe Anm.1.

Anm. 1: Sonder-Flanschgrößen und Beschichtungen sind ver-
fügbar. Auskunft zu Artikelnummer und Preis erteilt Ihnen 
nacc.smpi@siemens.com. Bitte reichen Sie den ausgefüllten 
Fragebogen auf Seite 5/9 ein.

Anm. 2: Auskunft zu Artikelnummer und Preis erteilt Ihnen 
nacc.smpi@siemens.com. Bitte reichen Sie den ausgefüllten 
Fragebogen auf Seite 5/9 ein.

Bei Sonderanfragen kontaktieren Sie bitte 
nacc.smpi@siemens.com.

LC300 Seilverlängerungen, 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/316L 

Edelstahl Seilverlängerung, 1 m, kundenseitig 
kürzbar

A5E01163688

Edelstahl Seilverlängerung, 3 m, kundenseitig 
kürzbar

A5E01163689

Edelstahl Seilverlängerung, 5 m, kundenseitig 
kürzbar

A5E01163690

Edelstahl Seilverlängerung, 10 m, kundenseitig 
kürzbar

A5E01163691

Edelstahl Seilverlängerung, 15 m, kundenseitig 
kürzbar

A5E01163693

Edelstahl Seilverlängerung, 20 m, kundenseitig 
kürzbar

A5E01163695

LC300 Seilverlängerungen, 
Edelstahl W.-Nr. 1.4401/316 mit PFA Beschich-
tung 

Seilverlängerung PFA, 1 m A5E01163709

Seilverlängerung PFA, 3 m A5E01163710

Seilverlängerung PFA, 5 m A5E01163711

Seilverlängerung PFA, 10 m A5E01163712

Seilverlängerung PFA, 15 m A5E01163713

Seilverlängerung PFA, 20 m A5E01163714

LC300 Montageöse 

Ersatzteil Öse (nur für LC300 PFA Ausführungen) A5E01163717

LC300 Straffgewicht, 
Edelstahl W.-Nr. 1.4404/316L 

Ersatzteil Edelstahl-Straffgewicht. Einsatz mit 
jeder beliebigen Seilausführung des CLS300 
oder der Edelstahl-Seilausführung des LC300

A5E01163727

LC500 Dichtung (IP65), Silikon 

Ersatzdichtung, LC500 Gehäuseausführung, IP65 A5E01163728

LC500 Blinddeckel 

LC500 Ersatz-Blinddeckel aus Aluminium A5E01163729

LC500 Montageöse 

Ersatzteil Öse (nur für PFA Seilausführungen) A5E01163717

LC500 Montagehalterung 

Ersatzteil Montagehalterung A5E01163730

LC500 Sanitärausführungen 

LC500 Sanitärausführungen Siehe Anm. 2.


